Instrukcja obstugi programu Mikster Monitor Loggine t

1.Ustawienia parametréw czujnika — tryb serwiso . . ’
4ok . o 1. Opis dziatania.
W oknie gtéwnym programu , nalezy nacisnaé przycisk SERWIS, pojawi sie okno ,Tryb serwisowy” . R Lo . . - . . .
Zadaniem programu Monitor Logginet jest sprawdzenie poprawnosci komunikacji z czujnikami typu LGT i LGTH oraz ewentualna

zmiana parametréw komunikacyjnych w/w urzadzen. Przy wtasciwych ustawieniach komunikacyjnych (programu i czujnika),

Zamiknij —
UWAGA: Czujnik musi byé w U g MIKSTER Monitor Log

Szukanie czujnika N _
trybie serwisowym |
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I SERWIS USTAW KONIEC
Czujniki LGTH-01 —> watgcz zasilanie
czujnika i whacz ponownie

Czujniki LHGTH-02 oraz LGT —> uzyj
magnesu lub nacignij klawisz

Typ czuinika ‘Wersja programu:
Humer seryjny: Crata produkcji:

Ustawianie paramatrow transmisji I Zarkni |
Nowa warloss Aktualnie
predkost transmis - SE00
kontrola parzystosci: | =] [brak kontrali ]
Adres RE485: |0 5
@ Wil do urzgdzenia
Typ wzadzenia: LGTH-01 data produkcii. 2002-D2-20
numer seryiny: 63 wersia programu: 0,42
COM1, 9600, 2N, Adres: 1
2. Uruchomienie
Czujnik nalezy wprowadzi¢ w stan serwisowy. W zaleznosci od typu czujnika nalezy dla:
(BLGHT-01 - wytaczy¢ i nastepnie zataczy¢ zasilanie czujnika. Instalacja programu
O3LGT(D)-02, LGTH(D)-02, LGADC-01 — uzy¢ magnesu lub nacisna¢ przycisk znajdujacy sie wewnatrz czujnika Program przeznaczony jest do pracy w $rodowisku Windows 98, Windows 2000 oraz Windows NT.

Program dostarczany jest na dyskietce. Nalezy go zainstalowa¢ uruchamiajac program SETUP. EXE
Po instalacji, dostepny jest przez przycisk ,Start” — znajdujacy si¢ na pasku zadan, nastepnie ,Programy” — grupa ,Mikster
Logginet” — skrét ,Monitor Logginet”
Jesli czujnik przejdzie w tryb serwisowy, pojawi sie okno zawierajace aktualne parametry transmisji czujnika.
Po wybraniu whasciwych (nowych) parametréw nalezy nacisnaé klawisz ,Wyslij do urzadzenia”. Jesli wystanie przebiegnie
prawidtowo, w kolumnie ,Aktualnie” pojawig sie zmienione wartosci. Podtaczenie czujnikéw do komputera
Czujniki potaczone sa z komputerem linig RS485. Do uzyskania potaczenia z czujnikiem potrzebny jest konwerter RS232/RS485.
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Nalezy go podiaczy¢ do szeregowego portu komunikacyjnego komputera. Konwerter dostarczany jest w wersji ze ztaczem 25
pinowym, jesli w komputerze brak jest takiego ztacza nalezy skorzysta¢ z dotaczanej przejscidwki 9/25 pinéw.

Zwykle w komputerze dostgpne sa dwa szeregowe porty komunikacyjne oznaczane COM1 oraz COM2. Podtaczajac
konwerter dobrze jest zwréci¢ uwage do ktérego portu go podtaczamy.

Podtaczajac konwerter z czujnikiem nalezy zwréci¢ uwage aby wyjscia oznaczone A i B w konwerterze byty odpowiednio
potaczone z wyjsciami A i B w czujniku.

3. Ustawienia monitora

Aby przej$¢ do ustawier monitora nalezy w gtéwnym oknie programu nacisna¢ przycisk USTAW. Pojawi sie okno, w ktérym
ustawia sie parametry komunikacyjne programu oraz parametry wykresu rysowanego w oknie giéwnym programu.

Parametry transmisji w programie

W zaktadce oznaczonej ,parametry transmisji”, nalezy wybra¢ parametry, zgodne z ustawionymi w czujniku.
Port komunikacyjny powinien by¢ zgodny z portem do ktérego podtaczono konwerter RS232/RS485.

E Ustawienia g@g|
Parametry transmisit I Ustawienia vykresu |
apisz

Part kemurikacying: | COM1 - XK Anuij

Fredkost rarsmisic [9600 |

Kontiolaparzystosei [N~
adeRsass [t

Ustaw tryb "przedioczpsty'’ dia LGDL Domysine

Parametry transmisii LGDL

Predkoé hansmisii | 9600 h
Adr RS-485; |1

UWAGA: fabryczne ustawienia czujnika to:

-predkos¢ transmisji 9600

-kontrola parzystosci: brak kontroli [N]
-adres czujnika 1

Takie warto$ci sg rowniez domysinie ustawione w programie.

Ustawienie: Ustaw tryb “prze zroczysty” dla LGDL —ma znaczenie tylko jesli czujnik jest podtaczony poprzez centralke LGDL,
wtedy po zaznczeniu opcji i ustawieniu poprawnych parametréw transmisji z LGDL, mozna sprawdzi¢ biezace pomiary czujnika
oraz zmieni¢ jego ustawienia

Ustawienia wykresu

W oknie gtbwnym programu rysowany jest wykres zawierajacy ostatnie pomiary czujnika.
Ustawienia zwigzane z tym wykresem widoczne sg po wybraniu zaktadki ,Ustawienia wykresu”.
Uzytkownik moze dostosowaé

(Bzakresy dla osi temperatury i wilgotnosci,
(43, jlos¢ probek na wykresie” — okreslajac ile ostatnich pomiaréw ma by¢ na wykresie

= Ustawienia gﬁ]gl
Paramety ransmisji Ustawiznia wykiesy |

0¢ temperatury (lewa) 0% wilgotnosci (prawa) X Anulj
£ minimalna wartose: 0
100 maksprala wartasé: 100

$C prd 1000
llo$é probek na wikresie: [—




