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Opis: 
 Zestaw składa się z czujnika różnicy ciśnień QK-FY101, czujnika 

systemu Logginet WS i osprzętu (zasilacz, okablowanie, złączki 

pneumatyczne). Czujnik QK-FY101 przeznaczony jest do pomiaru różnicy 

ciśnień gazów niekorozyjnych w czystych środowiskach pozbawionych 

pyłów. Dane z czujnika różnicy ciśnień są przekazywane za pomocą 

wyjścia analogowego (4..20mA) do czujnika WSD-800-01-I 

rejestrującego dane. Następnie dane są przesyłane bezprzewodowo  

do aplikacji desktopowej lub chmurowej (wymagana centrala, np.: 

LogginetUNI_R lub NXR_02_HD/ECO). Wbudowane wyświetlacze 

umożliwiają bezpośredni podgląd stanu w czasie rzeczywistym. Zestaw 

jest skompletowany, skonfigurowany i gotowy do instalacji w systemie 

rejestracji. 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 

Zasilanie: 24V DC (zasilacz w zestawie,  
długość kabla: 1,8m) 

Długość kabla pomiędzy 
urządzeniami: 

  ̴25cm 

Czujnik różnicy ciśnień QK-FY101 

Zakres pomiarowy: -100÷100Pa 

Rozdzielczość pomiaru: 0,01% 

Dokładność pomiaru: 0,2%FS 

Czas reakcji: ≤10ms 

Sygnał wyjściowy: 4..20mA 

Maksymalne ciśnienie: ≤200%FS 

Kompatybilność medium: Gazy niekorozyjne 

Obudowa (materiał): Stop aluminium  

Wyświetlacz: LCD 

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 70x120x35mm  

Waga netto: 120g 

Mocowanie: Otwory montażowe 2x φ3,7mm  

Stopień ochrony IP: IP65 

Warunki pracy: Temperatura: -10°C ÷ 60°C 
Wilgotność: 0%RH ÷ 99%RH (brak 
kondensacji) 

Zgodność WE: 2014/30/UE 
ROHS 2011/65/UE  
2014/35/UE 
Szczegółowy wykaz norm zawarto  
w Deklaracji Zgodności WE 

WSD-800-01-I 
Zasilanie: Bateria 3.6V (czas pracy minimum 2 lata) 

Zakres pomiarowy: 0..20mA lub 4..20mA 

Zakres wyświetlany: -999 ÷ 9999 

Komunikacja: Radio 868,4MHz z centralą rejestrującą 

Zasięg pracy: W otwartej przestrzeni do 200m, 
pomieszczenie zabudowane (regały, lekkie 
ściany) do 50m 

Bufor wewnętrzny pomiarów: 136h (rejestracja co 1min) 

Obudowa: Poliwęglan 

Wyświetlacz: LCD 

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 82x108x60mm (bez anteny) 
82x209x60mm (z anteną) 

Waga netto: 200g 

Mocowanie: 4x otwory ø4,2mm, rozstaw 70mm, 
wysokość 50mm 

Stopień ochrony: IP65 

Warunki pracy: Temperatura: -30°C ÷ 85°C 
Wilgotność: 0%RH ÷ 75%RH (brak 
kondensacji) 

Zgodność WE: 2014/30/UE 
ROHS 2011/65/UE  
2014/35/UE 
Szczegółowy wykaz norm zawarto  
w Deklaracji Zgodności WE 
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Wymiary:  

 

 

 

 

 

Schemat: 
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