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1. Przeznaczenie 

Centrala NETINO służy do rejestracji i przesyłania pomiarów temperatury i wilgotności z czujników 

NETINO do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem NETINO. Komunikacja pomiędzy 

centralą a czujnikami odbywa się drogą radiową a pomiędzy centralą a komputerem za pomocą kabla 

USB 

2.  Części składowe 

W skład Centrali Radiowej NETINO wchodzą następujące części: 

- Centrala Radiowa NETINO 

- Antena DVBT-ANT1 

- Przewód USB 

- Płyta CD z oprogramowaniem 

- Rzep przemysłowy 

- Instrukcja obsługi 

 

3. Dane techniczne 

Wymiary: 71mm x 71mm x 22mm 
Długość anteny: 110mm 
Stopień ochrony: IP20 
Zasilanie: 5V DC (z USB) 
 

4. Parametry toru radiowego 

Czułość: 100dBm 
Moc wyjściowa nadajnika: 11dBm (12mW) 
Częstotliwość pracy: 868,4 MHz 
Rodzaj modulacji: BPSK 
Prędkość transmisji: 20 KB/s 
 
Prognozowany zasięg pracy (odległości między węzłami sieci): 
 
- brak przeszkód na drodze toru radiowego - do 200m. 
- teren gęsto zabudowany do 50 m. 
- penetracja ścian – do 2 ścian / stropów (grubość 25cm), promień do 30m. 
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5. Opis wyprowadzeń 

Na tylnej ścianie obudowy centrali radiowej znajdują się dwa gniazda – antenowe oraz mini USB. W 

gniazdo antenowe wkręcamy antenę kontową DVBT-ANT1. Gniazdo mini USB służy do podłączenia 

centrali do komputera PC. 

 

6. Uruchomienie centrali radiowej i systemu NETINO 

‐ Aby centralka została wykryta przez komputer, w pierwszej kolejności należy zainstalować 

oprogramowanie NETINO znajdujące się na dołączonej płycie CD. 

‐ Po instalacji oprogramowania należy podłączyć centralę do komputera za pomocą 

dołączonego kabla mini USB 

‐ Prawidłowo zainstalowana centrala jest wykrywana przez system jako dysk wymienny 

„NETINO” 

‐ Uruchamiamy zainstalowany wcześniej program NETINO 
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‐ Podczas pierwszej instalacji naciskamy przycisk „nowa instalacja”, w tym momencie 

wyświetli się okno pozwalające dodać czujniki do centrali. 

      

‐ Wcześniej skonfigurowany czujnik (P id ustawione na 9) dodaje się poprzez naciśnięcie na 

wybranym czujniku przycisku  

‐ Po czasie 60 sekund zostanie wyświetlone okno informujące nas o liczbie znalezionych 

czujników. W tym momencie możemy wprowadzić nazwę danego czujnika w oknie „Podaj 

lokalizację” oraz ustawić jednostkę temperatury. Po wstępnym skonfigurowaniu 

znalezionego czujnika naciskamy przycisk „dalej” aby przejść do konfiguracji kolejnego 

czujnika lub „zakończ” w przypadku konfiguracji ostatniego. 
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Dodane czujniki wyświetlają się na „pulpicie” programu. 
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7. Dodawanie kolejnych czujników do istniejącej instalacji 

Aby dodać nowy czujnik do istniejącej instalacji należy nacisnąć przycisk „dodaj czujniki” i 

postępujemy analogicznie jak w przypadku „nowej instalacji” 

 

 

 

8. Ustawienia czujników w programie NETINO 

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce czujnika pojawiają się opcje: 
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‐ KONFIGURUJ CZUJNIK umożliwia: 

Å zmianę nazwy czujnika 

Å konfigurację alarmów 

Å wprowadzenie offsetu 

Å zmianę jednostki temperatury 

Å ustawienie częstotliwości rejestracji 
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‐ WYKRES umożliwia prezentację i wydruk z wybraniu zakresu czasu 

 
 

Podgląd wydruku: 
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Przykład wydruku: 
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Uzupełnianie odczytów przez program: 

 
Każdy podłączony do centrali NETINO czujnik, posiada wewnętrzną pamięć, która przechowuje 
odczyty w momencie braku komunikacji z centralą systemu NETINO np. w przypadku wyłączenia 
komputera (brak zasilania z portu USB). W momencie przywrócenia komunikacji, między czujnikiem a 
centralą następuje odczyt pomiarów, ze wszystkich czujników i „uzupełnianie” brakujących próbek. 
Czas trwania tej operacji, uzależniony jest od ilości czujników dodanych do centrali i ustawionej 
częstotliwości rejestracji. 
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‐ WYKAZ REJESTRACJI umożliwia: 

Å tabelaryczny podgląd rejestracji z wybranego zakresu czasu, 

Å zapis do pliku tekstowego, 

Å wykres graficzny 

Å podgląd poziomów alarmowych 

Å podgląd wartości alarmowych 

 

 

‐ WYKAZ ALARMÓW umożliwia: 

Å Podgląd alarmów z wybranego zakresu czasu 
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9. Opcje programu NETINO 

Zakładka USTAWIENIA umożliwia: 

× Ustawienie nagłówka i stopki (maksymalnie 4 wiersze) wydruku oraz możliwość zmiany 

czcionki 
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Przykład wydruku: 
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× Ustawienie poziomów alarmowych 

 

Po kliknięciu w ikonę „+” pojawia się okno z możliwością wyboru nazwy alarmu oraz czasu po którym 

ma pojawić się alarm 
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× Ustawienie grupy adresów do powiadomień 

 

Po naciśnięciu na górny „+” pojawia się okno do tworzenia grupy 

 

Po kliknięciu na dolny „+” pojawia się okno tworzenia „odbiorcy” powiadomienia z danego poziomu 
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Zakładka OPCJE SERWISOWE umożliwia 

× Ustawienie powiadomień o alarmach za pomocą poczty elektronicznej 

 

W zakładce „Adresy E-mail” dodajemy adresy odbiorców (po jednym na wiersz) dla alarmów 
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× Konfiguracje modułu GSM 

 

W zakładce „Numery telefonów” dodajemy numery telefonów (po jednym na wiersz) na które ma 

przychodzić powiadomienie o alarmach 
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W zakładce „Centralka alarmowa” możemy skonfigurować Centralę alarmową (sprzedawaną 

oddzielnie) 

 


