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1. Wstep

Centrala nadawczo-rejestrujgca Logginet UNI-R zostata zaprojektowana z mysla
o kontroli takich parametrow jak temperatura i wilgotnos¢ produktow
magazynowanych w chtodniach magazynowych.

Zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi zwiekszy Panstwa satysfakcje
zwigzang z niezawodng pracg, niskimi kosztami oraz bezpieczng eksploatacja.

2. Opis dziatania

Centrala nadawczo-rejestrujgca Logginet UNI-R stuzy do pobierania

i rejestracji danych z czujnikdw pomiarowych systemu Logginet WS, Logginet
Clip, Logginet Standard. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz duza ilos¢
pamieci pozwala na uniezaleznienie pracy systemu rejestracji od pracy
komputera PC. Centrala wspdtpracuje z programem

komputerowym LOGGISOFT do wizualizacji i archiwizacji danych.

3. Czesci sktadowe

W skfad opakowania centrali rejestrujgcej wchodzg nastepujgce czesci:

e Centrala rejestrujgca

e Zestaw montazowy

e Antena prosta DVBT 868,4MHz
e Instrukcja obstugi

e Karta gwarancyjna
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4. Dane techniczne Logginet UNI-R

Dane techniczne

Porty komunikacji - RJ45 LAN
- RS232
- RS485 x2
- OneWire
Wyijscie napieciowe 12V (sygnalizator akustyczny)
Pamiec rejestracji 16min rekordow
Zasilanie 230V AC
Warunki pracy Temperatura -10°C .. 60°C

Wilgotnosc¢ : 0..75%

Warunki sktadowania Temperatura: -20°C..60°C
Wilgotnos¢: 0..75%

Kompatybilnos¢ Odpornos¢ wg. normy PN-EN61000-
elektromagnetyczna (EMC) 6-2
Transmisja danych Czestotliwos¢ pracy: 868,4 MHz

Dane montazowe

Wymiary zewnetrzne Obudowa: 240x191x108mm (szer.
wys. gt.)
z antena 240x318x108mm (szer.
wys. gt.)

Waga 0.6kg

Mocowanie 4 uchwyty w zestawie

Stopien ochrony, obudowa IP65, ABS
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5. Wymiary zewnetrzne Centrali Logginet UNI-R
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6. Rozmieszczenie i opis ztgcz

Rozmieszczenie i opis poszczegdlnych ztgcz znajduje sie wewnatrz centrali
Logginet UNI.
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Antena prosta DVBT 868,4MHz

Do ztacza oznaczonego ,,SENSOR CLIP” nalezy
podtgczy¢ czujniki systemu Logginet CLIP. Max.
dtugosé¢ przewodu to 300m, dtugos¢ liczona od
centrali do ostatniego czujnika (max 32czujniki).

JLJL 1, L JL 1L ALl

™

SENSOR
CLIP

GND [DaTA|

Power
230V AC

L[N]+

Za pomocg zfacza

,USBmini” mozemy
podtaczyc¢ centrale Logginet

UNI z komputerem PC w

celach diagnostycznych
(tylko dla serwisu firmy

MIKSTER

).

0 —"

Do zfacza oznaczonego ,Power
230V AC” nalezy podtgczyc
przewdd zasilajacy.

Rs232
MOREM

POWER
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POWER
12VDC
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Gniazdo LAN (Rj45)

Do ztacza oznaczonego ,,Rs485 SENSOR” nalezy
podtaczy¢ czujniki systemu Logginet STANDARD.
Max. dtugos¢ przewodu to 1000m, dtugosé liczona
od centrali do ostatniego czujnika (max 32czujniki).

Za pomoca ztacza oznaczonego ,,Rs485 PC” mozemy podtgczyc
centrale Logginet UNI z komputerem PC. Do potgczenia nalezy uzy¢
konwertera USB/RS485 — MCU-01 firmy MIKSTER.

| |
0GOa

akustyczny (syrene).

Do ztacza oznaczonego ,,SIGNAL
OUT” nalezy podtfaczy¢ sygnalizator

Do gniazda oznaczonego ,,POWER 12VDC” nalezy

podtaczy¢ przewody zasilajace.

UWAGA!

Centrala Logginet UNI-R ma wykonane wewnetrzne potgczenie
elektryczne gniazd ,,POWER 12VDC”.
Nie ma koniecznosci podtqczania tych elementow samodzielnie.



http://mikster.eu/konwertery-portow-szeregowych/konwerter-optoizolowany-mcu-01-usbrs485/
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7. Montaz

Centrale radiowa Logginet UNI mozna zamontowac na $cianie za pomocg
uchwytow montazowych, dotgczonych do zestawu, lub bezposrednio
wykorzystujgc otwory znajdujgce sie w obudowie. Rozstaw otworow

to 188x268mm. Informacja o rozstawie otwordw znajduje sie na tylnej czesci
obudowy.

UWAGA!
Do zestawu montazowego nie dotgczono srub montazowych.

8. Podtaczenie Centrali Logginet UNI/R

Podtaczenie centrali nalezy rozpocza¢ od przykrecenia anteny, ztgcze antenowe
znajduje sie na gornej scianie obudowy.

8.1. Podtaczenie zasilania sieciowego

UWAGA!
Przed podtgczeniem przewodow do ztgcz wewngqtrz centrali nalezy
je przeciggngc przez ,, dtawiki” znajdujqce sie na spodzie obudowy.

Przewdd zasilajgcy centrale radiowg nalezy przeprowadzi¢ przez nakretke
dtawika i dtawik znajdujacy sie na spodniej Scianie obudowy (po prawe;j stronie).
Zastosowac kabel zasilajacy o minimalnym przekroju 3x0,75mm? zabezpieczony
wytgcznikiem instalacyjnym C4A.
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8.2. Potaczenie kablowe RS485 PC

Za pomocg ztgcza oznaczonego ,, Rs485 PC” mozemy podtaczyé centrale Logginet
UNI z komputerem PC. Do potaczenia nalezy uzy¢ konwertera

USB/RS485 — MCU-01 firmy MIKSTER. Szczegétowa instrukcja podtgczenia

i instalacji konwertera dostarczana jest w opakowaniu razem z konwerterem.

8.3. Potaczenie kablowe LAN (RJ45)

Za pomocq zfgcza sieciowego LAN mozemy podtgczy¢ centrale Logginet UNI
z komputerem PC za posrednictwem istniejgcej sieci komputerowej. Centrala
Logginet UNI komunikuje sie za pomocg protokotu UDP na porcie 9966.

UWAGA!

Moze sie zdarzyc iz istniejgca sie¢ LAN bedzie zabezpieczona i rozgfoszenie
generowane na porcie 9966 przez Centrale Logginet UNI bedzie blokowane.
W takiej sytuacji nalezy prosi¢ Administratora sieci o nadanie uprawnien
dla Centrali Logginet UNI i odblokowanie portu 9966.

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia centrali Logginet UNI za pomocg przewodu LAN
bezposrednio do komputera PC w konfiguracji 1:1 (brak koniecznosci
korzystania z istniejgcej sieci LAN). Kabel podtgczamy do portu LAN w Centrali
Logginet UNI a drugi jego koniec do portu LAN w komputerze PC.

W celu konfiguracji ustawien sieciowych nalezy uruchomié¢ oprogramowanie
,Konfigurator Logginet”. W konfiguratorze ustawic typ interfejsu , Ethernet”
i wybra¢ domyslny adres karty sieciowej. Nastepnie klikamy opcje ,, Wyszukaj”,


http://mikster.eu/konwertery-portow-szeregowych/konwerter-optoizolowany-mcu-01-usbrs485/
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d

Panel kontrolny

Paobierz konfig.
Jezyk :

192 168 1 135 192 168 0 100

Typinterfejsu  |Ethemet v|[192168022 | 192 168 0 1

825241648 | [56 | \—v‘ 255 955 955 0
5

N: Soft:

Ustawienia

Status

user

Ustaw czas Sprawdz czas Paon. uruch. 0
- ] _ pass
WiFi - konfiguracja WPA2H

asto: 0

pass

Pobierz

prawidtowe wyszukanie Centrali skutkuje komunikatem

,Znaleziono 1 urzgdzenia”, a w oknie SN: bedzie widoczny numer seryjny i obok
wersja oprogramowania.

Znaleziono 1 urzadzen

Nastepnie wybieramy , Pobierz konfiguracje” aby pobra¢ domysine ustawienia
sieciowe.

Panel kontrolny

Pobierz konfig. Ustaw konfig.
ey : :

Korfiguracja
Ustawienia sieciowe
(12 I 1 135 Adres IP 22 |[es  |[ |[155 |
Typ interfejsu  |[Ethemet v|[192168022 | Hi=t= 192 [[1e8 |[1 [ |
e (825241648 | [56 | - Maska podsieci [255  [[255  [[255  |[o |
SN: Soft:
Ustawienia 1 Dyn. IP {on/off)
Ustawienia toru radiowego WiFi
Status Uzytkownik

i 100
Logicar PIN |Admin |

Ustaw czas Sprawdz czas PanlD WS Ml

- | _ Adres RS [admin12345 |
WiFi - konfiguracia WPA2 RS ADR 0 ]

pass

Pobierz
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W tym momencie mozemy wprowadzi¢ ustawienia sieci w ktorej bedzie

pracowata centrala Logginet UNI. Zapisanie konfiguracji realizujemy poprzez
nacisniecie , Ustaw konfiguracje”.

Ponowne uruchomienie centrali

o Czy na pewno chcesz ponownie uruchemic centralke?

Tak Mie

UWAGA!
O podanie prawidtowych adresow sieciowych nalezy poprosic
administratora sieci!

Aby centrala Logginet UNI mogta pracowac z wprowadzonymi ustawieniami
musi zostac zresetowana/ponownie uruchomiona.

B8 Konfic

Panel kontrolny

Jezyk Pobierz konfig. Ustaw konfig.
Korfiguracja
Ustawienia sieciowe
52 155 ! 55 Adres IP [192 [[e8 |1 [[155 |
Typinterfejsu  [Ethemet v|[192168022 | Brama ez Jes  |[1 | |
Wysnikaj | (82524164 | [56 | » Maska podsieci [255  [[255  [[255  |[o |
SN: Soft:
Ustawienia ] Dyn. IP {onoff)
— Ustawienia toru radiowego ‘ﬁiFi i«
s !
Logicar PIN |Azdyr:-ii:wn| |
Ustaw czas Sprawdz czas PanlD WS HEchn
- _ ) Adres RS [admin12345 |
WiFi - konfiguracja WPA2HaSm: RS ADR I:I
pass
Pobierz
UWAGA!

Docelowy przewod sieciowy LAN nalezy przeciggngc przez dtawik i zaprawic
koncowkq RJ45 przy pomocy dedykowanej zaciskarki.

10
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8.4. Potaczenie radiowe WiFi — konfiguracja centrali
Logginet UNI.

Centrala Logginet UNI zostata wyposazona w modut WiFi dzieki ktéremu
mozemy tylko podejrze¢ aktualne dane pomiarowe, skonfigurowac:
komunikacje radiowg z czujnikami Logginet WS, skonfigurowac potgczenie LAN,
ustawié prawidtowy czas, resetowac centrale radiowg Logginet UNI, zmieni¢
hasto dostepu. Centrali nie mozemy potgczy€ z istniejgca siecig za pomocg
modutu WiFi.

Aby potaczy¢ sie z siecig WiFi centrali Logginet UNI, nalezy wyszukac siec
»CENTREALA_NR.SERYJNY” i klikng¢ potacz. Gdy juz potgczymy sie z siecig,
nalezy uruchomic przegladarke internetowg i w miejscu adresu wpisac adres

centrali. Domyslinie http://162.168.4.1 i zatwierdzi¢. W tym momencie mozemy

podejrze¢ aktualne dane pomiarowe z czujnikdw potgczonych z centrala.

O ZF al64% ) 14:25

O  192.168.4.1 m

§gtggsssts

W celu dokonania konfiguracji centrali radiowej Logginet UNI nalezy potfgczy¢
sie z siecig WiFi centrali, uruchomié przegladarke, wpisac adres
http://162.168.4.1/config i zatwierdzic.

11
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01 G = .l 83% B 12:26

Y 192.168.4.1 0
Konfiguracja potgczenia LAN Konfiguracja potgczenia
Centralka Konfigurator . . .
Radiowego z czujnikami
RADIO logginet WS.
Konfiguracja zegara
LAN
TIME Reset centrali radiowej
Logginet UNI
Konfiguracja modutu WiFi
RESET /
WiFi

8.4.1. Konfigurator WiFi — Radio

W konfiguratorze ,,RADIO” mozemy skonfigurowac potgczenie radiowe z
czujnikami radiowymi systemu Logginet WS nadajac, centrali Logginet UNI,
adres sieci ,,Pan ID WS”. Taki sam adres Pan ID nalezy ustawi¢ w czujnikach
systemu Logginet WS — prawidfowa konfiguracja czujnika zostata opisana w
instrukcji obstugi czujnikdw radiowych z rodziny Logginet WS.

Y 192.168.4.1 (K]

Radio Settings

Pan ID WS 10
UPDATE
BACK

12
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Po wpisaniu prawidtowych wartosci dla adresu ,,Pan ID WS” nalezy klikng¢
przycisk ,,UPDATE” w celu zapisania zmian.

8.4.2. Konfigurator WiFi — LAN

W konfiguratorze istnieje mozliwos¢ skonfigurowania potgczenia LAN.
Ustawienia takich parametrow jak adres IP, adres BRAMY, adres MASKI sieci.

UWAGA!

Aby poprawnie skonfigurowac potgczenia LAN nalezy pozyskac¢ powyisze
adresy sieciowe od administratora sieci!

Istnieje réwniez mozliwos¢ ustawienie automatycznego pozyskiwania adresow.
W tym celu nalezy ustawi¢ DHCP ON/OFF w pozycje ON.

Y 192.168.4.1 @

LAN Settings

SETUP IP 1921681 155
GATEWAY 1921681 1
SUBNET MASK 255 255 255 0
DHCP ON/OFF ON

® OFF

UPDATE
BACK
UWAGA!

Pomimo ustawienia automatycznego pozyskiwania adresow centrala moze
nie by¢ widoczna w sieci. Dziac sie tak moze za sprawq blokowania
niezautoryzowanych urzqdzen wpietych w siec. Aby urzqdzenie zostafo
przypisane do sieci nalezy skontaktowac sie z administratorem sieci!

13
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Po wpisaniu prawidtowych wartosci dla adreséw sieciowych nalezy klikng¢
przycisk ,,UPDATE” w celu zapisania zmian.

8.4.3. Konfigurator WiFi — ustawienie czasu.
W zaktadce TIME SETTINGS mozemy ustawié aktualny czas i date centrali
Logginet UNI.

Y 192.168.4.1 @

TIME Settings
TIME 12 25
DATE 17 7 2017
UPDATE
BACK

Po wpisaniu prawidtowych wartosci dla czasu i daty nalezy klikngé przycisk
,UPDATE” w celu zapisania zmian.

8.4.4. Konfigurator WiFi — Nadanie hasta dla sieci WiFi

Aby uniemozliwi¢ przekonfigurowanie centrali Logginet UNI istnieje mozliwos¢
nadania loginu i hasta dla potaczenia WiFi.

14
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Y 192.168.4.1 ]

WIiFI
User/PassSettings

WiFi USER Admin
WiFi PASS admin12345

UPDATE

BACK

UWAGA!
Gdy Login i Hasto do konfiguratora WiFi zostanie zapomniane.
Nie ma mozliwosci pozyskania go od firmy MIKSTER!

Aby przywrocic domysine ustawienia nalezy zresetowac centrale za pomocq

8.5. Potaczenie kablowe RS485 SENSOR

oprogramowania , Konfigurator Logginet”.

Za pomoca ztgcza oznaczonego ,,Rs485 SENSOR” mozemy podfgczyc¢ centrale
Logginet UNI z czujnikami typu Logginet Standard.

Przyktadowy schemat potgczenia centrali z siecig czujnikow Logginet Standard.

Komputer PC

Centrala
LOGGINET UNI
ﬁ il | 1 || T T T 1
E E 'E' E [ X N ] E E E E
Zasilacz ) BER, BED,  BES e Beel  leedll e
12-24v 2t 3 4l 9| 30' 31| 320
AC/DC

15
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UWAGA!

Kazdy czujnik, systemu Logginet STANDARD, podtqgczony do Centrali Logginet
UNI musi miec¢ nadany indywidualny adres. Adresy nadajemy, poprzez
nacisniecie przycisku , Service”, w momencie wyszukiwania czujnikow

w kreatorze dodawania czujnikow w oprogramowaniu Loggisoft.

8.6. Potaczenie kablowe SENSOR CLIP

Za pomocg ztgcza oznaczonego ,, SENSOR CLIP” mozemy podtaczyc centrale
Logginet UNI z czujnikami typu Logginet CLIP.

Przyktadowy schemat potgczenia centrali z siecig czujnikow Logginet CLIP.

Komputer PC

Centrala
LOGGINET UNI

16
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8.7. Potaczenie radiowe Logginet WS

Centrala Logginet UNI umozliwia komunikacje z radiowymi czujnikami systemu
Logginet WS.

W celu dodania czujnikdw do centrali
Logginet UNI, w momencie wyszukiwania
czujnikdw w kreatorze Loggisoft, nalezy

na czujniku Logginet WS wcisngé 2x

\
| przycisk (w odstepie 1s). Operacje
| nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego czujnika
| z systemu Logginet WS.
B

tEE)

MO

9. Konfiguracja oprogramowania Loggisoft

Po podtgczeniu centrali z komputerem, na komputerze PC nalezy zainstalowac
oprogramowanie Loggisoft firmy MIKSTER dostarczone razem z centralg

na ptycie CD-ROM. Oprogramowanie mozna pobrac ze strony internetowe]
http://mikster.eu/loggisoft-pro/

Uruchom program Loggisoft za pomocg skrotu znajdujgcego sie na pulpicie.

17
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UWAGA!
Podczas pierwszego uruchomienia program Loggisoft przeprowadzi
uzytkownika przez proces instalacji centrali i dodanie/ wyszukanie
podigczonych czujnikow.

Na ekranie powitalnym nalezy klikng¢ przycisk ,,Rozpocznij instalacje sktadnikéw
Logginet”.

ja Opcje serwisowe  Pomoc
2017-06-02 10:45:14

Logginet

CewD)
Logginet 7S

INDOUISTIRIAL TECHNOLOSY

Prosze wybraé elementy systemu do zainstalowania: G5
I Logginet-Radio Logginet
I Logginet (kablowy z centralkg LGDL)
I” Logginet MASTER CLIPS
" LGSA
™ DLM-080
" INDU-02/50
I Logginet MS
" Logginet bez centralki
I” Logginet-Radio (WS)
I” LogiLogger-03
I INDU-70
~ AllIn One

Loggisoft

[ [Tryb bezposredni 4

Nastepnie wybieramy element systemu, w tym przypadku, zaznaczamy opcje
LAllin One”(dla wersji 2,69) lub ,,Logginet UNI” i klikamy przycisk ,, Dalej”.
Program Loggisoft przeprowadzi nas przez proces instalacji i konfiguracji centrali
Logginet UNI.
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10. Tryby pracy centrali Logginet UNI

Prace centrali radiowej przedstawiajg diody Led opisane odpowiednio POWER
(czerwona) i STATUS (zielona).

Dioda czerwona POWER: Swiatfo ciggfe — zasilanie z sieci energetycznej
Swiatto pulsujgce — zasilanie awaryjne
z akumulatora
Swiatto szybko pulsujgce — niski poziom
natadowania akumulatora

Dioda zielona STATUS: Swiatto ciggte — transfer danych na serwer FTP
zakonczony powodzeniem
Swiatto pulsujgce — proba nawigzania pofaczenia
z serwerem FTP (przez 1min od wtaczenia zasilania)

11. Zastrzezenia i uwagi

- Centrala rejestrujgca Logginet UNI jest urzgdzeniem do uzytku
profesjonalnego i powinna by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem.

- nie nalezy uzytkowac urzgdzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi
np. peknieta obudowa, uszkodzona izolacja przewoddw, wytamane ztacza itp..

12. Prawa autorskie

Zastrzezenie praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadnej z czesci tego dokumentu nie mozna
kopiowac, transmitowad, przetwarza¢, zapisywacé w systemie odzyskiwania
danych ani przektadac na inne jezyki lub na jezyk komputerowy,

w jakiejkolwiek formie ani przy uzyciu jakichkolwiek nosnikow elektronicznych,
mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, recznych

albo innych, bez wczesniejszej pisemnej zgody tej firmy MIKSTER Sp. z o0.0.
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Wytaczenie odpowiedzialnosci

Firma MIKSTER Sp. z 0.0. nie udziela zadnych zabezpieczen ani gwarancji,
wyraznych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji,

a w szczegolnosci domniemanych gwarancji lub warunkdéw przydatnosci
handlowej lub uzytecznosci do okreslonego celu.

Ponadto firma MIKSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do korekty tego
dokumentu oraz do wprowadzania w réznych odstepach czasu zmian tresci
niniejszej publikacji, bez koniecznosSci powiadamiania kogokolwiek

o dokonaniu takich poprawek lub zmian. Wszystkie inne logo,

produkty lub nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie,

mogaq stanowié zastrzezone znaki towarowe lub mogg byc¢ objete

prawami autorskimi odnosnych firm, a w publikacji zostaty uzyte wytgcznie
do celdw informacyjnych. Znaki stowno-graficzne MIKSTER, LOGGINET,
LOGGICAR s3 znakami zastrzezonymi.
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