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Gwarancja niniejsza potwierdza sie dobra jako$¢ i prawidtowe dziatanie wyrobu.
Gwarancji udziela sie na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy potwierdzonej dokumentem
zakupu. Gwarancja zobowigzuje producenta do nieodptatnego usuniecia wad sprzedanego
wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy lub w terminie
ustalonym z nabywca.

WARUNKI GWARANCJI

2 Eksploatacja urzadzenia powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcja obstugi
oraz jego przeznaczeniem.

2 Gwarancja traci wazno$¢ w nastepujacych przypadkach:

» zerwania plomby,

» uszkodzen mechanicznych,

» uszkodzen spowodowanych niewtasciwg eksploatacja

» poprawek w karcie gwarancyjnej - za wyjatkiem zmian naniesionych przez
producenta.

2 Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych podczas transportu.
2 Karta gwarancyjna jest wazna z dowodem sprzedazy.

2 Serwis wyrobdw firmy Mikster Sp. z 0.0. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C.
adres: 41-250 Czeladz ul..Wojkowicka 21, tel. 032 763-77-77 fax. 032 763 75 94
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Instrukcja obstugi czujnikéw temperatury i wilgotnosci
z serii LGTH-02 CLIP oraz LGT-02 CLIP

Opis dziatania:

Czujniki LGT-02CLIP i LGTH-02CLIP sg elementami systemu
LOGGINET-CLIPS, przeznaczonymi do pomiaréw temperatury i wilgotnosci
wzgledne;.

W sktad systemu LOGGINET-CLIPS wchodzg czujniki typu CLIP, centralka
rejestrujgca LGDL-MASTERCLIP oraz oprogramowanie Loggisoft LT(wersja
darmowa) oraz Loggisoft-PRO (wersja ptatna w zaleznosci od ilosci stanowisk).
W systemie LOGGINET-CLIPS mogg pracowac¢ max.32 centralki
LGDL-MASTER CLIP, do kazdej centralki mozna podtgczy¢ max.32 czujniki
LGT-02CLIP lub LGTH-02CLIP. Max. dtugos¢ sieci, dla jednej centralki wynosi
300mb.System LOGGINET CLIPS moze by¢ dodatkowo wyposazony o modem
GSM w celu wysytania drogg SMS-owg informacji o systemie i pomiarach.
Czujniki LGT-02CLIP i LGTH-02CLIP sg rowniez dostepne w wersji z sondg
pomiarowa. Np.: czujnik LGT-02CLIP/K2.5 oznacza czujnik temperatury

z sondg o dtugosci 2.5m.

LGTH-02 CLIP LGT-02 CLIP

LGT-02/Kxx CLIP

LGTH-02/Kxx CLIP



DANE TECHNICZNE:
Czujnik temperatury LGT-02 CLIP

LGT-O ®

wymiary: 52x50x38mm, &l 1

stopien ochrony: IP65, !
zasilanie: z centrali rejestrujgcej LGDL MASTER CLIP e

zakres pomiarowy temperatury: -40...+70 C,

wersja z sondg pomiarowa: -40...+85°C, }l
rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0.1C,

btad pomiaru temperatury w catym zakresie: < 0.5°C,

wyprowadzenie przewodow poprzez 2 diawiki STR-M 12x1.5

zakres dtawionych $rednic przewodow: 1-5mm

tagczna dtugosé potgczenia kablowego, pomiedzy czujnikami a centralkg
rejestrujgcg wynosi 300m przy zastosowaniu przewodu YTKSY

Czujnik temperatury i wilgotnosci LGTH-02x2x0,5 2 CLIP

wymiary: 52x50x38mm, o ®

stopien ochrony: IP65, I B

zasilanie: z centrali rejestrujgcej LGDL MASTER CLIP
zakres pomiarowy temperatury: -40...+70C, &
zakres pomiarowy wilgotnosci: 0...100% RH -
wersja z sondg pomiarowa: -40...+85C, 0...100% RH

rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0.1C, H
rozdzielczos¢ pomiaru wilgotnosci: 1%

btagd pomiaru temperatury w catym zakresie: < 0.5C,

btad pomiaru wilgotnosci w catym zakresie: <3%

wyprowadzenie przewoddéw poprzez 2 dtawiki STR-M 12x1.5

zakres dtawionych srednic przewoddw: 1-5mm

tgczna dtugos¢ potgczenia kablowego, pomiedzy czujnikami a centralkg
rejestrujgca wynosi 300m przy zastosowaniu przewodu YTKSY 1x2x0,5
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UWAGA!!!

Uzytkowanie czujnikdw, niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami
producenta, moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia i btednego
odczytu mierzonych warto$ci.

Producent zaleca dokonywanie kontroli doktadnosci pomiarow
czujnikow wedtug zaktadowego harmonogramu kontroli urzadzen
pomiarowych, lecz nie rzadziej niz co 2 lata.

Poprawne dziatanie urzgdzenia, jest potwierdzane na swiadectwie
sprawdzenia lub swiadectwie wzorcowania, wystawianym przez

odpowiednig jednostke kontrolng.
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Swiadectwo sprawdzenia
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Swiadectwo traci wazno$¢ w momencie:

- uptyniecia 2 lat od daty zakupu urzadzenia

- uszkodzenia czujnika

- przekroczenia granicy btedéw dopuszczalnych
- wystawienia nowego $wiadectwa sprawdzenia

Podpis i pieczg¢ osoby wykonujgcej pomiary
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