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Instrukcja obstugi programu MPC 4 System

PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC

Opis systemu

System przeznaczony jest do wspétpracy ze specjalizowanymi sterownikami produkcji
MIKSTER, rejestrujgcymi i kontrolujgcymi procesy technologiczne m. in.

w komorach wedzarniczo-parzelniczych, kottach warzelnych, suszarniach komorowych,
masownicach prozniowych. System MPC dostarcza dokumentacje zgodng z wymogami
HACCP.

Aktualna wersja obstuguje sterowniki:

—INDU WRC 2000 - DAT 120
—INDU WRC 2010 - iMAX (1000, 500KW)

—MccC 100 - MCC 026
—McCC 2100 - MCC 050
—MCC 106 - MCC 051
Cechy funkcjonalne:

® monitorowanie stanu urzgdzen, pozwalajgce sprawdzic:
- jakie procesy sg uruchomione na sterownikach,
- wartosci parametréw zadanych i odczytanych
- jakie urzadzenia sg zatgczone przez sterownik

® odczyt rejestracji ze sterownikow
® przeglad rejestracji ze sterownikow w formie tabelarycznej i na wykresie
e wydruki rejestracji (tabelaryczny oraz wykres)

Wymagania systemu

Minimalne wymagania sprzetowe: komputer klasy Pentium, 64MB RAM (zalecane 128 MB
RAM), 1 wolny port RS232, wymagane miejsce na dysku do instalacji okoto 30MB. Zalecane
minimum 100MB wolnego miejsca na dysku do pracy.

Wymagany jest rowniez protokot TCPIP.

W przypadku, kiedy komputer jest podtaczony do sieci (karta sieciowa) protokot ten jest
zainstalowany w przeciwnym wypadku nalezy go zainstalowac.

Na systemach, WindowsNT/2000/XP/Vista/W7 wystarczy zainstalowac karte Microsoft
diagnostic loopback na systemach z Windows 9x nalezy zdefiniowac potaczenie w Dial-Up
networking potaczenie i nadaé¢ komputerowi dowolny numer IP.

Dla poprawnego wyswietlania czcionek ekranowych w programie MPC ustawienia ekranu
powinny by¢ nastepujace:

Ustawienia DPI: Rozmiar normalny (96 DPI)

Ekran

Jedl rozdzielczoss ekranu powoduje, 2e elementy 33 za make dla
uzyskania wizualhego komfortu, mozesz dia zrdwnowazenia bego
efekiu 2wigkszyd rozdzielczoéc DPI. Aby zmienic twlko rozmiar
czoiohek, klikni praycizk Anuluj i przejdé na karte Wealad.
Ustawienie DP:

Fiazmiar normalng [96 dpi]

Ruozmiar normalny (96 dpi)
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Instalacja programu

UWAGA! Aby zainstalowac¢ program na komputerach z systemami Windows NT, Windows
2000 lub Windows XP nalezy zalogowac sie jako uzytkownik posiadajgcy prawa
administratora.

MPC przeznaczony jest do pracy w srodowisku Windows. Dostarczany jest na ptycie CD. Po
wiozeniu ptyty CD do napedu CD-ROM program uruchomi sie automatycznie w przeciwnym
razie nalezy uruchomi¢ instalator.exe umieszczony na ptycie CD w gtéwnym katalogu
nastepnie wybrac wersje jezykowa.

Po zainstalowaniu oprogramowania program instalacyjny uruchomi automatyczna instalacje
bazy danych Firebird.

Instalacja bazy danych

FirebirdsQL
Foundafion

SUpparing
Firebind development

I Setup - Firebird Database Server, 1.5 E”E'E'

Inztalling
Pleaze wait while Setup installz Firebird D atabaze Server 1.5 on pour computer. e

([~
LU

Estracting files. ..
C:AProgram FilezhFirebird\Firebird_1_&hdochingtallation_readme. kst
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Jezeli pojawi sie ponizszy komunikat:

f : h An existing Firebird 1.5 Server is running.

You musk close the application or stop the
setvice before conkinuing.

oznacza to, ze serwer Firebird zostat juz wczesniej zainstalowany. W takim przypadku
nalezy nacisng¢ OK. i po pojawieniu sie ekranu wybrac ,Cancel” a nastepnie w oknie
dialogowym ,Exit setup”

Po zakonczeniu instalacji program zostanie automatycznie uruchomiony. Ponadto ikona

uruchomieniowa umieszczona zostanie na pulpicie (nazwa MPC) oraz menu programy
(Start->Programy->Mikster->MPC).

Ekran gtéwny

y
& MPC System 4.41 DEMO (= | )

Plik U ieni; ik U ieni Pomoc

MiOOTET

w1 Sterownik 10 1 Sterownik 21
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Menu glowne programu MPC

W menu gtownym programu MPC dostepne sg nastepujgce pozycje:

¢ Logowanie/Wylogowanie
e Serwis
e Zamknij program

. MPC System 441 DEMO = | D

Plik | Ustawienia sterownikéw  Ustawienia programu  Pomoc
Wylegowanie - -
Proceny MY

Serwis Stowniki Identyfikacja procesdw Rodzaje identyfikatordw

Weryfikacja rejestracji Grupy operatoréw Grupy identyfikatorow

Zamknij program

Lista uzy Grupy programdw
Zadane Lista zdarzeri

Kopia bezpieczenstwa

Optymalizacja bazy

Ustawienia automatycznege archiwum

Ustawienia programu

Kasowaé bufor sterownikdw MCC

Wystaw dane diagnostyczne

Marzedzia konfiguracyjne

Grupa menu Serwis dzieli sie na :

Stowniki

Weryfikacja rejestracji

Lista uzytkownikéw

Lista zdarzen

Kopia bezpieczenstwa

Optymalizacja bazy

Ustawienia automatycznego archiwum
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Podgrupa Stowniki dzieli sie na :

¢ Identyfikacja proceséw
e Grupy operatoréw
e Grupy programow

Identyfikacja procesow dzieli sie na :

e Rodzaje identyfikatorow
e Grupy identyfikatorow

Weryfikacja rejestracji

Pobieranie rejestracji ze sterownikéw odbywa sie poprzez tymczasowe pliki (typ LOG).

Na podstawie tych plikbw mozna odtworzy¢ procesy w programie, stuzy do tego funkcja
~Weryfikacja rejestracji” — dostepna dla administratora programu.

W gérnym menu nalezy wybra¢ pozycje Plik / Serwis nastepnie Weryfikacja rejestracji.
Pojawi sie okno zatytutowane “Weryfikacja rejestracji MPC”.

Po wypetnieniu zakresu czasu oraz wybraniu sterownika, nalezy nacisngc przycisk Wykonaj
— pojawi sie monit o potwierdzenie wykonania — po wybraniu przycisku Tak rozpocznie sie
weryfikacja rejestraciji.

Uwagi

Jesli w programie brakuje catego procesu— to zostanie dopisany. Jezeli brak jest kohca
procesu — zostanie odszukany i uzupetniony. Nie sg dopisywane brakujgce probki do
procesow, jesli sg miodsze od juz wpisanych, to znaczy jesli istnieje proces z brakujgcym
poczatkowymi pomiarami, nalezy w catosci usungc¢ proces — nastepnie skorzystac z
weryfikacji rejestraciji.

Wybierz zakres weryfikacji od....do.... zaznacz sterownik, jaki chcesz poddac procesowi
weryfikacji a nastepnie naciénij przycisk Wykonaj




Instrukcja obstugi programu MPC 4 System

Wenyfikacja rejestracji

Wybierz zakres do weryfikacji

Zamknij

Zakres od: I2[]11—1 0-13

~||00:00:00-+

Zakres do- |2011-1 0-15

Wybierz sterownik

~||00:00:00-

I:: Wszystkie >

Wykonaj

-]
|

Wenyfikacja rejestracji

Podsumowanie

Start weryfikacji: 2011-10-14 09:46:46

Zamknij

fakres czasu: 2011-10-13 - 2011-10-15
< Wszystkie =

Koniec: 2011-10-14 09:46:46
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Lista uzytkownikéw
Dzieki tej funkcji mozliwe jest dodawanie i edycja uzytkownikéw w systemie MPC.

-

Aby dodac¢ uzytkownika kliknij na ikone

[ Lista uzytkownikéw programu |£|1
Ao ®
I:@' Zamknij
<
Uzytkownik | Imig, nazwisko Prawa dostepu i
Adm Administrator administratar
mpc LUzytkownik MPC OPERATOR
== = ]

o:a'. Ustawienia uzytkownika

Uz"ytkownik:l X Anuluj |

MNazwisko, imie:l

Hasto: I

PotwierdZ hasto: I

Prawa dostepu: |<hrak> j

Wprowadz nazwe dla uzytkownika oraz na pozostatych polach, poprawny wpis zatwierdz

klawiszem
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Lista zdarzen
Wybierz tg opcje w celu podgladu listy zdarzen w programie

Symbolika ikon:

- wszystkie zdarzenie

- ustawienia programu

- ustawienia urzadzen

- powiadomienia e- mail

eﬂ Informacja o zdarzeniach

= =] = |

-~

Zarmk.nij

Data

| Opiz

zptkovnik: -

2011-10-14 10:51:04
20111014 10:50:33
2011-10-14 10:46:58
2011-10-14 10:33:26
2011-10-14 09:53:30
2011-10-14 03:43:19
2003-06-22 14:34:27
2003-06-22 14:34:25
2003-06-22 14:18:37
2003-06-22 14:18:35
2003-06-22 14:07:41
2003-06-22 14:07:39
2003-06-17 12:21:21
2003-06-17 12:21:19
2003-06-17 12:07:01
2003-06-17 12:07:00
2003-06-17 11:56:32
2003-06-17 11:56:30
]

Ustawienia sterownik Gw
Ustawienia sterownikdw
- Lista uytkovanik v

Ustawienia sterownik dw
Wenfikacja rejestraci

Logowanie uzytkownika
Ustawienia sterownik dw
Logowanie uzptkownika
Ustawienia sterownikaw
Logowanie uzwtkownika
Ustawienia sterownik dw
Logowanie uzptkownika
Ustawienia sterownik dw
Logowanie uzptkownika
Ustawienia sterownik Gw
Logowanie uéptkownika
Ustawienia sterownik dw
Logowanie uzwtkownika

-» Konfiguracia DAT
-» Lista Stenawrik.dw

-» Konfiguracja DAT

-» Lista Sterownikdw

-+ Lista Sterovnik.de

-» Lista Sterownikdw

-» Ligta Sterownikidw

-» Lista Sterownikdw

-» Lista Sterownikdw

Adrinistrator
Adrniristratar
Administrator
Administrator
Adrinistrator
Administrator
Administrator
Adrinistrator
Administrator
Administrator
Administrator
Adrinistrator
Administrator
Administrator
Adrinistrator
Administrator
Administrator
Administrator -

-10 -
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Ustawienia kopii bezpieczenstwa

Program MPC posiada wbudowane narzedzie do wykonywania kopii bezpieczenstwa.
Wskaz czestotliwos¢ wykonywania kopii ( codziennie, cotygodniowo, comiesiecznie)
wprowadz godzine oraz wskaz katalog, w ktorym bedzie wykonana kopia bezpieczenstwa.
Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem OK.

Ustawienia kopii bezpieczenstwa

Czestotliwosc wykonywania oK
||:|:u:lziennie j

Anuluj
Godzina

2300 -

Wskaz katalog
|D:‘L Programy\Mpc4\Kopia_bezpieczenstwa J

Optymalizacja bazy

Program MPC posiada wbudowane mechanizmy optymalizacji bazy danych. Proces
optymalizacji wykonuje sie na serwerze. MPC raz dziennie proponuje wykonanie
optymalizacji. Jezeli MPC jest uruchomiony w nocy (miedzy 3:00 a 7:00) optymalizacja jest
wykonywana automatycznie (MPC zamyka sie wywotuje program do optymalizaciji i
uruchamia ponownie po zakonczeniu optymalizaciji

Proces optymalizacji bazy mozna takze wykonac¢ recznie wybierajgc z menu aplikacje
--Naprawa bazy--

iy

’J Noprawa bazy

W trakcie optymalizacji bazy danych mozliwe jest normalne korzystanie z aplikacji MPC
na stanowisku, ktore nie jest serwerem.

-11 -



Instrukcja obstugi programu MPC 4 System

-

# Optymalizacja bazy danych v1.9 |¢
L L Sprawdzenie czy baza nie zawiera Hedow. Jesl Medy zostana
Sprawdz baze wykryte nalezy wykonac Napraw baze

Maprawa bazy. Jesl proces ten zostanie zawieszony na dluzszy
Napraw baze czag nalezy zrestartowac komputer i wykonac Zaawansowana
naprawa

Wykanaj kopie bazy Tworzenie kopii aktualnej bazy (lastcopy. gbk)

Odtwarzanie bazy z istnigjacej kopi. (UWAGA! przed wybraniem

Przywroc baze z kopii tej opcji nalezy zamknagg i

- Naprawa w przypadku kied ifa naprawa bazy nie
L£34VWan s0vwWanad naprawa F-FE"-"I'IiESiE rezultatu.

Odtwarzanie bazy. Prosze czekac...

Ustawienia automatycznego archiwum

Funkcja automatycznego wykonywania archiwum, dostepna w menu Serwis/ Ustawienia
automatycznego archiwum. Mozliwe jest ustawienie, aby program automatycznie
dokonywat archiwizowania danych, w tym celu zaznacz opcje: Tworzy¢ automatyczne
archiwum podaj sciezke do katalogu, w jakim bedzie zapisywana kopia, zaznacz, co ile
miesiecy bedzie wykonywana archiwizacja, np. co miesigc, podaj, w jakim dniu miesigca ma
by¢ wykonywana archiwizacja np. w 3 dniu miesigca.

Polecamy zaznaczenie funkcji Kasowaé dane z bazy oryginalnej po stworzeniu
archiwum wplywa to korzystnie na funkcjonowanie bazy danych.

Automatic archive @

[~ Tworzyé automatyczne archiwum

ScieZka wynikowa archivwum:

=

Co ile migzigcy archivwum: |1

Archiwizacja w dniu miezigca: |3

[~ Kasowac dane z bazy oryginalnej po stworzeniu archivwum

Zapisz | Zamknij |

-12 -
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s

Select Directory |£|
Directory Name:
C:\Program FileshMik stertMPC4D emo
Directaries: Files: [*.7)
= T " datalon.gdb -
(== Program Files |BToolLog. bt (W
. K.olporter exe =
(£ Mikster =| [konfigini
MPCADemn FROKIZT00 bt
£ data makearchive. exe
(] EMAIL_SENDER mak.earchive.ini
(£ mes2100 - Drves:
|IEI o [aystem] j
(]S Cancel |

W przypadku, kiedy zaznaczona jest opcja Kasowaé dane z bazy oryginalnej po
stworzeniu archiwum program automatycznie stworzy katalog z danymi wg szablonu:

aktualnyrok_aktualnymiesigc

np. jesli biezacy rok to 2005 biezgcy miesigc to maj w podanym katalogu:

C:\Program Files\Mikste\MPC4\TEMPARCH program stworzy katalog 2005_5 i przeniesie
dane starsze niz 3 miesigce, w celu odchudzenia bazy danych.

Dostep do tych danych jest zawsze mozliwy, w celu sprawdzenia danych starszych nalezy
wejs¢ do katalogu z archiwizowanymi danymi i uruchomic program mpc.exe zapisany w

katalogu archiwum.

-13-
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Stowniki
Dane stownikowe w sktad, ktérych wchodzg grupy operatoréw oraz grupy programow

Grupy operatoréw
Operatorzy sterownikow mogag by¢ przypisani do konkretnych urzgdzen

Grupy operatorow @

SIEE

Hr grupy tazuwa

1| Operatorzy WRC

@ Ej. Operatorzy

| Nr aper. ’ MNazwa -

2 Operator 2
3 |Operator 3
4 Operator 4
4 [ 3
Wybierz Zarmknij
Aby przypisac operatoréw do urzgdzen wybierz ikone E z grupy Operatorzy.

Po wprowadzeniu operatorow mozna pobraé wpisy w menu Ustawienia sterownikow/

Lista sterownikow
[ & MPC System 441 DEMO = [ E] [

Plik [ L fiEni ikow | p Pomoc

Lista sterownikéw - pp—
i ey

DAT-120

1 Sterownik 21

Administrator 4

-14 -
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r-I.istaStvard:-\-'\.rnilotfnu'\.r | 2 .|1
MG 8 .
Famknij

<

MNazwa urzgdzenia

| v COM | RS-485 Kod

Sterownik 10

Autoryzacja | -
I:I

MCC - 2100 1 T

Klikajgc dwa razy na urzgdzeniu INDU WRC 2000 przechodzimy do edycji wpiséw.
Przechodzac do zaktadki Operatorzy mozna pobra¢ wpisanych wczesniej operatorow.

2. Pobierz z grupy

aby pobrac¢ operatoréw z grupy

Kliknij na ikone

r
Ustawienia sterownika

|'1

Mazwa urzadzenia

Mr urzadz.

IStemwnik1
Typ: WRC 2000

| 12

e
OK |
_ An_|

Anuluj

[ Urzadzenie aktywne
f-\larmyl Nazwy alarméwl Mazwy programéw Operatorzy |Identyﬁkatury 1 | "|

£# Pobierz z grupy |

— Operatorzy sterownika

ol =[]

|N ’Nazwa operatora ’

-15-
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Grupy programéw

Grupy programow umozliwiaja zdefiniowanie nazw dla programow ( procesow
technologicznych) ustawionych na sterowniku.

rqﬁ Grupy programdw |5|E|£|1
RRE S

| Mr grupy ’ M azwa ’

EE a Programy

Mr programu | Mazwa Szacowany czas procesy Odchidka

Wiybierz Zanmk.nij

-16 -
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Rodzaje identyfikatorow
Identyfikator okresla ceche opisywang przez wartos¢ wpisang przez operatora na sterowniku

Rodzaje identyfikatorow @

I IE §

|Numer ’Nazwa -

2 | Seria
3 Partia
4 llosc wazkiw

m

< b

Wivbierz Zamknij

Grupy identyfikatorow

Funkcja pozwala na przypisanie nazwy i rodzaju dla konkretnego identyfikatora

Grupy identyfikatordw @

RRE S

Mr grupy Mazwa

1| dentyfikacja WRC

@ a Identyfikatory

ldentyfikator |Rodzaj Mazwa -
Krakowska
02 Wyrob Salceson
03 Wyrdb Slaska
04 Viyrob Szynka gotowana
05 Wiyrdb Frankfuterki
i
4 [ 3

Wbierz Zamknij

-17 -
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(5]
Hr: |2
Nazwa: |Dlla MMC100 |
D1 ;|
D2 3
D2 3
ID4: 3
ID5: E'
IDE: E'
ID7: ~|
IDE: ~|
IDS: ~|
D10 ~|
ID11: 3
ID12: ~|
Edycja identyfikatora @

Identy fikator ||:|-1 |

Nazwa: |Kraknw5ka |

Rodzaj: I Wyrob ﬂ

Zapisz Anuluj

-18 -
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Ustawienie identyfikacji

Przyktad: Sterownik posiada 8-znakowy identyfikator. Pierwsza cyfra identyfikatora oznacza
ilos¢ wozkow, 4 kolejne to kod produktu, pozostate 3 znaki — bez znaczenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdefiniowac grupe. Do wykonania tej czynnosci nalezy
zalogowac sie jako administrator przejs¢ do
Menu Plik / Serwis / Stowniki / Identyfikacja proceséw / Grupy identyfikatorow

’
+# MPC System 441 DEMO L= | 0 o

Plik | Ustawienia sterownikow  Ustawienia programu  Pomoc

Wylogowanie - ——
Procesy RMidOceT
Serwis 3 Sowniki Identyfikacja procesdow Rodzaje identyfikatorow

Grupy operatorow Grupy identyfikatordw

e Weryfikacja rejestracii

Lista uz

y Grupy programow

Lista zdarzeri

Kopia bezpieczenstwa
Optymalizacja bazy
Ustawienia automatycznege archiwum

Ustawienia programu
Kasowac bufor sterownikéw MCC
Wystaw dane diagnostyczne

Marzedzia kenfiguracyjne

=

Grupy identyfikatorow @

Doda¢ nowa grupe poprzez nacisniecie ikony

RRES

| Mr grupy ’ Mazwa ’

@ m E Identyfikatory

ldentyfikator |Rodzaj Nazwa -
Krakowska
0z Wiyrob Salceson
03 Vyrdb Slaska
04 Wyrob Szynka gotowana
05 Wiyrob Frankfuterki
i
<[ 3

Wybierz Zamknij
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Nastepnie wprowadzi¢ nazwe np. identyfikacja MCC-100 oraz przypisa¢ ID1 nazwe np. ilos¢
wozkoéw

(=]

Hr: |2
Nazwa: |D-Ia MMC100 |
D1: ;|
ID2: ~|
D3 |
|04 |
ID5: ~|
IDE: ~|
ID7: ~|
ID8; ~|
IDS: ~|
ID10: ~|
I011: 3
D12 ~|

=

Nastepnie klikng¢ na ikone i doda¢ 4 znakowy identyfikator dla produktu

Edycja identyfikatora @

ldentyfikator ||:|-1 |

MNazwa: |Krakuw5ka |

Rodzaj: I Wyrdb ;I

Zapisz Anuluj

Nastepnie nalezy wejs¢ do ustawien sterownika poprzez wybranie z menu
Ustawienia sterownikow / Lista sterownikow
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-
Lista Sterownikow

=)
@ R EE‘LJ Zeﬁnii
e
MNazwa urzadzenia | Typ COM RS5-485 Kod Autoryzacja | e
|
Sterownik 10 MCC - 2100 1

Dwa razy klikng¢ na wybrane urzgdzenie np. mcc -100 nastepnie przejs¢ do zaktadki

Identyfikatory i pobra¢ ustawienia z grupy

£2 Pobierz z Uy

’
Ustawienia sterownika

™ Urzadzenie aktywne

## Paobierz z grupy |

Identyfikatory zdefiniowane | Rodzaje wedtug numeru Ident. |

4[]

EN)
MNazwa urzadzenia Nr urzgdz.
OK
Sterownik 13 | 01 4|
Typ: MCC - 2100 Anuluj |

Rejestracje | Setup | Alarmyl Mazwy programéw |dentyfikatory | Identyfik 4 | » |

Ident. Rodzaj Nazwa
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Przechodzac do zakfadki Identyfikator wyrobu nalezy ustali¢ podziat identyfikatora
Zaznacz pole wyboru podziat identyfikatora wyrobu

Dla grupy 1 — jeden znak

Dla grupy 2 — cztery znaki

Dla grupy 3 — 3 znakKi

itd....

Ustawienia sterownika |i|
Nazwa urzadzenia Mrurzadz.
oK
|Sterownik 13 | o _ ok |
Typ: MCC- 2100 Anulyj
[ Urzadzenie aktywne

Setup ] Alarmy] Mazwy prngramo’wl Identyfikatory ldentyfikator wyrobu | 4| ¥

[ Podziat identyfikatora wyrobu

Sposdb podziatu identyfikatora
Kolejne grupy llosc znakow
Grupal

Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa b
Grupa b
Grupa 7

NN

Grupa 8

Wynikiem takiego dziatania jest rozpoznanie identyfikatora wpisanego na sterowniku

2 0001 000

jako 2 wozki kietbasy krakowskiej
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Program:
Produkt:
| ZADANE ODCZYTAME

Temp. komory 24,6 °C

80,0 °C Temp. batonu

[}
A EF 5 Gy By
eSS
BESRSS
lﬂ"ﬂ"i&-ﬂ.fl

Wilgotnosé

00:03 Czas cyklu o0:00

MCC - 100 Wersja: 2.18
2005-05-20 13:00:43

0%
Identyhikacja
Rodzaj Hazwa e Stan wyjsc przekaznikowych
llosié wozkiw 2 (1 2 3 4 5 6 |
Produkt Krakowska @ @ @ @lﬁjg
7 8 9 10 11 12

DT DT
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Pierwsze uruchomienie programu

Przy uruchomieniu program pyta sie o UZYTKOWNIKA. Domyslinie po instalaciji istniejg dwaj
uzytkownicy: administrator - oznaczany kodem Adm oraz operator z kodem mpc

(w poprzednich wersjach Oper) obydwaj uzytkownicy majg dostep bez hasta.

Przy pierwszym uruchomieniu, nalezy podac kod uzytkownika: Adm, nie wypetnia¢ hasta i
nacisngc¢ przycisk OK. Jesli wpisane zostang nieprawidtowe dane, pojawi sie komunikat:
“Niewtasciwy kod operatora lub hasto” - wtedy nalezy nacisng¢ przycisk OK, i ponownie
sprobowac wprowadzi¢ kod uzytkownika i hasto, zwracajgc uwage na wielkos¢ liter.

5z )

Logowanie uzytkownika

Uzytkownik:
|Adm

Hasto:

|
Ok | Anuluj

Typowe czynnosci przy pierwszym uruchomieniu:
1. Wprowadzenie listy sterownikéw (urzgdzen) obstugiwanych przez program

2. Wprowadzenie listy uzytkownikéw oraz nadanie im haset

3. Wprowadzenie parametréw programu

4. Ustawienie wiasciwych parametrow wykreséw oraz parametrow wydruku

5. Wprowadzenie nazw wyrobéw i odpowiadajgcych im identyfikatoréw (Id) lub
wprowadzenie nazw i numerdw programéw

Dopisywanie i modyfikacja sterownikow obstugiwanych przez
program

Dostep do listy sterownikow jest mozliwy po zalogowaniu sie w programie z prawami
administratora.

W gérnym menu nalezy wybraé pozycje Ustawienia sterownikow nastepnie Lista
sterownikéw. Pojawi sie okno zatytutowane “Lista sterownikéw”. W nim znajdujg sie
wszystkie wpisane sterowniki. Tutaj mozna dopisa¢ nowy sterownik lub zmieni¢ ustawienia
wpisanego sterownika.

Aby dopisa¢ nowy sterownik nalezy myszkg nacisng¢ '{‘d] . Pojawi sie okno USTAWIENIA
STEROWNIKA, nalezy wypetni¢ wszystkie pola i nacisng¢ klawisz OK.
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Ustawienia sterownika

Po otwaciu okna ustawienia sterownika z menu Lista sterownikow przechodzimy do
ustawien sterownika, ponizej przedstawiono znaczenie pol w oknie USTAWIENIA
STEROWNIKA:

Urzgdzenie aktywne - Pole wyboru aktywnosci sterownika

Nazwa urzgdzenia - zwykle wpisuje sie tu nazwe urzgdzenia obstugiwanego przez
sterownik

np. KOMORA 01

Uwaga !

Wopisanie tylko “KOMORA 1” spowoduje ze “KOMORA 1” i “KOMORA 10” bedg obok
siebie - obie tak samo sie zaczynajq - jesli wpisane urzgdzenia bedg numerowane z
wiodgcymi zerami np. “01” - kolejnosc¢ ich wyswietlania bedzie zawsze poprawna

Numer urzgdzenia — ustalony numer urzgdzenia

Zaktadka Transmisja

-
Ustawienia sterownika o=

MNazwa urzadzenia Mr urzadz.
oK
‘ 12 4

Sterownik 1

Typ: WRC 2000 Anuluj

[ Urzgdzenie aktywne
Transmisja llnne ] Data i czas] F{ejestracje] Setup ] Alarmy] Mazwy al 4 | ¥

Port komunikacyjny |[COM 1 -

Adres RS-485 2
Predkosc transmisji |9600 -
Testuj |
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Port komunikacyjny - wybrac¢ port, do ktérego podtgczono konwerter RS485,

Adres RS 485 - kazde urzadzenie na linii RS485 posiada swoj unikalny adres, nalezy
wpisac adres odpowiedni dla danego sterownika

Predkos¢ transmisji - typowa warto$¢ 9600 b/s, wybrana warto$¢ musi by¢ zgodna z
ustawiong w danym sterowniku. Zaleca sie, aby wszystkie urzgdzenia pracowaty na
jednakowej predkosci.

Kod sterownika - nie jest wprowadzany przez uzytkownika bezposrednio z klawiatury;
po nacisnieciu przycisku AUTORYZUJ odbierany jest ze sterownika; zapisywany jest
po wprowadzeniu poprawnego kodu autoryzaciji.

Autoryzacja - po odebraniu kodu sterownika (patrz wyzej), producent sterownika
podaje tzw. kod autoryzacji.

Zakladka Data i Czas

( Ustawienia sterownika | 2 |
MNazwa urzadzenia Mr urzadz. oK
Sterownik 1 |12
Typ: WRC 2000 Anuluj

[ Urzadzenie aktywne
Tranamiaja] Inne  Dataiczas F{ejestracje] Setup ] Alarmy] Mazwy al 4| ¥

Data i czas Komputera

2011-10-14 13:57:27

Datai czas sterownika

e S ]

Wyslij date i czas do sterownika, gdy rézni sie od daty i czasu w komputerze
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Zaktadka Setup

[ Ustawienia sterownika | 52
Mazwa urzadzenia Mr urzadz.

oK
ISteruwnik‘I I 12 4|
Typ: WRC 2000 Anuluj |
™ Urzadzenie aktywne

Transmisjal Inne | Datai czasl Rejestracje Setup |Alarmy| Mazwy al 4 | ’l

15 Edycja (= Otwdrz | 7 Czytaj |

Zapisz | B Pordwnaj | Esp Wyslij |

Mazwa Wartosg

Sl Adres RS-485 0
_F02 |Predkosc transmisii
_F03 |Menuinfa
_F04 |Czas warunku korica

FO5 |Status pauzy

FOG |Alarm BEEF

FO7 |Jednostka temperatury
Temperatura piyty
Temperatura dymu

Status delty

CzestotliwosE rejestracji (min):
CZAS NA RESTART

MAK ZAD TEMP . KOM

MAX ZAD TEMP.BAT

[l »

-n
(=]
oo

-n
(=]
[i=]

-n
—4
=

M
'y
—

-
—u
Fa

-n
—4
a2

Lo B R o R R e R s B s [ s R o Y R s s R

n
'y
£

W tej zaktadce mozesz sprawdzi¢ setup sterownika, nanie$¢ zmiany, poréwnac setup
oraz wysta¢ nowe ustawienia do sterownika.
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Zaktadka Alarmy

Ustawienia sterownika | £

MNazwa urzadzenia Mr urzadz.

oK
Sterownik 1 |12 4
Typ: WRC 2000 Anuluj

[ Urzgdzenie aktywne

Tranamiaja] Inne ] Data i czas | Rejestracje | Setup Alarmy ] Mazwy al 4 | »

Poziomy powiadamiania o alarmach

+l-e]

Poziom | MNazwa poziomu OpdzZnienie

W tej zaktadce mozesz ustawi¢ alarm wystepujgcy z zadanym opdznieniem.

W tym przypadku operator bedzie informowany o wystgpieniu alarmu po uptywie 3
minut, kierownik operatora zostanie poinformowany po uptywie 15 minut, ostatnig
osobg ktéra zostanie poinformowana jest szef zaktadu.

Opdznienie alarmu mozna dowolnie zadeklarowac.
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Zaktadka Nazwy programéw

Ustawienia sterownika >
Mazwa urzgdzenia Mr urzgdz. oK
Sterownik 1 12
Typ: WRC 2000 | Tl |
v Urzadzenie akbywne
Fiejestracje] Setup l Alarmyl Mazwy alarmaw MNazwy programow lOperEllﬂ
Czytaj z urzadzenia |
a~ | £# Pobierz z grupy | Edycja Krok

Mr [Mazwa L
Mr |Mazwa Czasz Odchyk] ~ |4
1 0:00 0 2 SUSZEMIEN

2 CHLODZEMIE 0:00 0 3 SUSZEMIE 2
3 SUSZEMIE ZELU 0:00 0 4 WEDZEMIE 1
4 TEST DaT 0:00 0 ] WEDZEMIE 2
5 PROGRAM4 0:00 0 E WEDZEMIE 2 v
E FROGRAMS 0:00 0 Kroki mycie
7 FROGRAME 0:00 0 MHr |Mazwa -"'*

8 FROGRAMY 0:00 0 1
3 FROGRAME 0:00 0 2 MawLZAMIE 2
10 |PROGRAMSI 0:00 0 3 Maw|LLAMIE 3
R [ C— eon 0 4 |MvCIE 1
TR P E— ool 0 5 |PLUKANIE 1
T B c— 0:00 0 E MYCIE 2 :
14 S 1M1 Il W 7 Ol I ARIE 2 v Dane z p|||'(U

W tej zaktadce mozesz przypisa¢ numerom programow wiasne nazwy, mozna
réwniez pobrac z grupy programow zdefiniowanej wczesniej.
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Zaktadka ldentyfikatory

-

"
Ustawienia sterownika |

3

Mazwa urzgdzenia Mr urzgdz.

|Steruwnik?3 | Et|:J1 Ll

Typ: MCC - 2100 Anuluj |

™ Urzgdzenie aktywne

Rejestracje | Setup | Alarmyl Mazwy programdw ldentyfikatory | Identyfik Ll_’l
## Paobierz z grupy |

Identyfikatory zdefiniowane | Rodzaje wedtug numeru Ident. |

BEN

[dent. Rodzaj MNazwa

Identyfikatory pozwalajg dokfadniejsze opisanie procesu technologicznego, mozna
w ten sposéb okresli¢ nie tylko nazwe produktu jak réwniez jego wtasciwosci.
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Zaktadka ldentyfikator wyrobu

[ Ustawienia sterownika |£
MNazwa urzadzenia Mr urzadz.

oK
|Sterownik 16 |01 _ ok |
Typ: MCC - 2100 Anuluj

[ Urzgdzenie aktywne
Setup ] Alarmﬂ Nazwy prngramujw] Identyfikatory Identyfikator wyrobu | 4 | P

[ Podziat identyfikatora wyrobu

Sposdb podziatu identyfikatora
Kolejne grupy llosc znakow
Grupa 1

Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa b
Grupa b
Grupa 7

I

Grupa 8

W zakfadce identyfikator wyrobu mozna zdefiniowac podziat identyfikatora w tym
przypadku 1 grupa to jeden znak, druga grupa to dwa znaki, natomiast trzecia
ostatnia zdefiniowana grupa ma pie¢ znakdéw. Identyfikator bedzie wyglgdat
nastepujgco:

20301030
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Lista uprawnionych uzytkownikow programu

Dostep do listy uzytkownikéw jest mozliwy po zalogowaniu sie w programie z prawami
administratora.

W gornym menu nalezy wybra¢ pozycije Plik nastepnie Lista uzytkownikéw. Pojawi sie okno
zatytutowane ‘“Lista uzytkownikow”. W nim znajdujg sie uzytkownicy, ktérzy majg dostep do
programu. Tutaj mozna dopisa¢ nowego uzytkownika lub zmieni¢ ustawienia dla juz

wpisanego.

Aby dopisa¢ nowego nalezy myszkg nacisngé ﬂj“

Po wypetnieniu wszystkich pdl, aby zapisaé nalezy nacisngé OK lub na klawiaturze klawisz
ENTER

[ dﬂ Ustawienia uzytkownika |ﬂ|‘
v QK
Uzytkownik: |Jure|-=: X Anuluj

MNazwisko, imie: |N|:uwal-c Jerzy

b g o g

Hasto:

EEEEEEEEL

PotwierdZ hasto:

Prawa dostepu: |DPERATOR j

Znaczenie pol w oknie LISTA UZYTKOWNIKOW:

Uzytkownik
Nalezy wprowadzi¢ kod uzytkownika, ktérym bedzie sie postugiwat przy uruchomieniu
programu.

Nazwisko, imie
Nazwisko i imie uzytkownika

Prawa dostepu

Do wyboru sg trzy poziomy uprawnien: tylko przeglad, operator, administrator. Pierwsze dwa
pozwalajg na dostep do podstawowych funkcji programu. Poziom administrator - pozwala na
modyfikacje sterownikéw, zmiane parametréw programu.

Uwaga:
W programie istniejg poziomy uprawnien dla uzytkownikow:
OPERATOR - dostepne podstawowe funkcje

ADMINISTRATOR - funkcje serwisowe dla administratora
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Przy starcie programu pojawia sie okno “Logowanie uzytkownika”, w ktérym w linii
uzytkownik nalezy podaé nadany przez administratora “Kod uzytkownika”, nastepnie hasto.

[ | & |

Logowanie uzytkownika L

Lizytkownik:
|r-.-1F'C

Hasto:

DK Anuluj

Domysine kody uzytkownikéw, po instalacji programu:

Uzytkownik Hasto Poziom uprawnien

mpc (brak hasta) operator

Adm (brak hasta) administrator
Uwaga:

Wczesniejsze wersje MPC, nie posiadaty Uzytkownika: mpc zamiast niego dostepny byt
Oper
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DOSTOSOWANIE SYSTEMU DO POTRZEB UZYTKOWNIKA

Nagtéwek i stopka

Opis

Kazdy drukowany proces, skfada sie z nagtdéwka, nastepnie zarejestrowanych prébek i
stopki. Uzytkownik moze dostosowac¢ wyglad nagtéwka i stopki wydruku. Pierwsza linia
nagtéwka moze zawierac takie informacje jak: nazwe zaktadu, adres, dziat.

Naglowek i stopka [‘5—(|

agtdwek

FAKEAD PRODUKCYJNY B
00-000 CZELADZ

v ek |
UL WOIKOWICK A

otopka wydruku tabelarycznego
FOMNIEC WS DRUKL

Stopka wydruku wykresu
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ADMINISTROWANIE SYSTEMEM MPC

Czynnosci administracyjne powinny by¢ wykonywane z zachowaniem ostroznosci.
Niewtasciwe zmiany wykonane przez uzytkownika z prawami administratora mogg by¢
przyczyng utraty danych oraz niewtasciwg pracg systemu. Zwykta, codzienna praca z
systemem powinna odbywac sie przez zalogowanie z prawami operatora.

Usuwanie proceséw z programu

Administrator ma mozliwo$¢ usuniecia procesu z programu.

Nalezy otworzy¢ okno ,Lista procesow”, nastepnie nacisng¢ na klawiaturze klawisz funkcyjny
F10 — pojawi sie przycisk ,Usun proces”, po jego nacisnieciu wyswietlony zostanie monit z
pytaniem o potwierdzenie usuniecia zaznaczonego procesu. Po potwierdzeniu proces
zostanie usuniety.

Ponowne nacisnieciu klawisza F10 — powoduje ukrycie przycisku ,Usun proces”.

PRACA OPERATORA W PROGRAMIE MPC

Uruchomienie programu

W celu uruchomienia programu na pasku zadan nacisng¢ przycisk “Start” — nastepnie
“Programy” — grupa “Mikster” — skrét “mpc”. Pojawi sie okno “Logowanie uzytkownika” -
nalezy wpisa¢ wtasny kod uzytkownika oraz hasto i nacisngc¢ przycisk OK.

Uwaga: jesli administrator nie wykonat zadnych zmian, domysiny kod operatora to mpc (w
starszych wersjach programu - Oper), w polu hasto nie nalezy nic wypetniac.

Pojawi sie okno gtéwne programu, zawierajgce przyciski:

MPC System

Plik. Ustawienia sterownikiw  Uskawienia programu

1< = o,

Procesy Transmisja

o PROCESY - Otwiera liste proceséw odczytanych ze sterownikow
¢ TRANSMISJA - Umozliwia odczyt “reczny” rejestracji z wybranych sterownikéw”
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Monitorowanie pracy urzadzen (komér)

W oknie gtbwnym programu, pokazane sg aktywne sterowniki zwane dalej ,Monitor stanu
urzgdzen”. Okno zawiera podglad urzgdzen (sterownikow).

Wyswietlane sg podstawowe informacije:

Nazwa urzadzenia,

uruchomiony program (lub informacja STOP)

numer cyklu

informacja o aktualnym wyrobie

##, MPC System 441 DEMO =3[ = ]

Plik  Ustawienia sterownikdw  Ustawienia programu  Pomoc

mMiCOTET

1 Sterownik 10 1 Sterownik 21

Administrator A

W celu uzyskania szczegotowej informacji na temat stanu urzadzenia, nalezy najechaé
wskaznikiem myszy nad wybrany sterownik i klikng¢ lewym klawiszem myszy.

Pojawi sie okno ze szczegétowg informacijg. Dostepne informacje zalezg od typu sterownika.
Inny wyglad bedzie miato okno dla sterownikow typu MCC-100 i na przyktad INDU WRC
2000

Wyswietlane informacje:

Nazwa urzadzenia,

data i czas zegara w sterowniku

wersja programu sterownika

uruchomiony program (lub informacja STOP)
numer cyklu (nazwa cyklu)

informacja o aktualnym wyrobie

zadane parametry procesu

parametry aktualnie mierzone

stan zatgczenia urzadzen przez sterownik
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INDU WRC 2000

Frogram: 1
Produkt:

| fADANE ODCEIYTANE

66,0 °C Temp. komory 21,9 °C
Temp. batonu

Wilgotnosc

Czas cyklu

WRC 2000 Krok
2005-05-20 11:53

Identyfikacja Stan wyjsc przekaznikowych

Rodzaj Hazwa

o
*3!64 ({27

9 10 12 3 15

---MM@LE

17 1§ 19 20 M 22 23

Powyzszy rysunek dotyczy sterownika INDU WRC -2000

Odbior rejestracji ze sterownikow

Istniejg dwie mozliwosci odbierania rejestracji ze sterownikow. Pierwsza mozliwos¢ to
automatyczne odbieranie rejestraciji, realizowane po uptywie 1 minuty od zainicjowania
programu MPC, oraz druga mozliwos¢ — reczny odbidr rejestracii

Reczny odbiér rejestracji
Dla wszystkich sterownikow, zawsze mozna odebra¢ rejestracje naciskajgc przycisk

TRANSMISJA

Plik. Ustawienia sterownikaw  Ustawienia programmu

A | <

Procesy Transmisja

w oknie gtdbwnym programu. Pojawi sie okno “Odczyt rejestracji”
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Transmisja b_<|

Whabierz sterownik

]
@ TRANSMIZJA

x]

Transmisja

Sterownik;

Fostep transmisji

Nalezy wybraé sterownik (lub wszystkie), z ktbrego majg zosta¢ odebrane rejestracje

i nacisng¢ przycisk TRANSMISJA.

Odebrane rejestracje zapisywane sg do bazy danych. Po skonczonej operacji okno “Odczyt
rejestracji” zamyka sie.
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Przegladanie procesoéw technologicznych

Przeglad procesow mozna uruchomi¢ z okna gtéwnego programu naciskajgc przycisk
PROCESY. Pojawi sie okno “Lista procesow”, zawierajace liste procesow, ktore zostaty
zarejestrowane w programie.

Lista procesow E| [E| fgl
ﬁ % Q‘a C% Zarﬁmij

Mazywva procduktu Cperator 5

§ 2005-03-2010:46 meoo 026 2005-05-20 10:45
10 2005-05-20 10:46 mee - 100 kabanosy 2005-05-20 10:49
b
ldentyfikacja
Rodzaj Hazwa

Pole Sterownik zawiera liste sterownikéw do wyboru. Ustawiona domys$ina wartosé
“Wszystkie” powoduje, ze procesy z wszystkich sterownikéw sg widoczne. Gdy wybrany
zostanie np. “KOMORA 01” - wyswietlane beda tylko procesy z “KOMORY 01”
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Znaczenie przyciskow:

WYKRES

Otwiera okno “Wykres procesu”, w ktdrym rysowany jest wykres wybranego procesu.
Uzytkownik moze zmienia¢ wyglad wykresu, moze zaznaczy¢, aby na wykresie pojawity sie
punkty pomiarowe, wskaznik, innowacjg jest przedstawienie wykresu w postaci
trojwymiarowe;.

Program [Process time |

2004-08-29 15:16:09
[Product_| 2004-08-29 15:48:09

Humicity (%]

Tempersiure ['C]

1547 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548

Chart avis settings

Cycle ime_[Termp. Chember| Temp. Core | Humidty | Set C.Time [ Temp. ChamkelSet Temp. Core | Set umidity|Step Alerm [ 2
oo:oo 518 528 a7 oo a o
00:00 HE 523 7| 0000 0 [
0o:00 14 520 o7 om 0 0 =
oo:00 513 521 a7 oo a o
on:00 518 526 s m0m 0 ]
oo:oo 520 527 98 oo a o
00:00 520 526 s 0000 0 [ a
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[y

FILTR
Mozna zawezi¢ liste wyswietlanych procesow, uzywajgc filtra. W tym celu nalezy nacisng¢
przycisk FILTR. Pojawi sie okno “Filtruj liste procesow”, w ktérym mozemy okresli¢ zakres
czasowy, program oraz id wyrobu, po nacisnieciu przycisku “Filtr” wyswietlone zostang
procesy spetniajgce wprowadzone kryteria.

E3)

Filtr procesow

W Wybrany zakres czasu

Zakres czasu od:
20050520 @ |oo:ooo0 = Anuluj

Zakres czasu do:
2005-05-21 @) |oo:0o:00

Wybrany sterownik
|< Wepystkie » j

[ Zaawansowane opcje

I=

POKAZ ZAREJESTROWANE PROBKI

Po nacisnieciu otwiera sie okno, w ktéorym mozna zobaczy¢ zarejestrowane probeki.

Zarejestrowane probki E”E|g|
PROCES: 9 ®
STERCWHNIK: INDU WRC 2000 Zamkri

START: 2005-05-20 10:45
KOMIECT: 2005-05-20 10:50
PRODUKT:

- H |

Dataiczas Cykl | Czas Cykiu | Temperstura | Temp. batonu | Wigotno$é | Zad.Cz.Cyk. | Zad.temp. [Zad. Temp. batonu| Zad. wily. [Krok Alarim ”~
b 1 o000 214 o002 EG 80 77 Poczatek pracesu
2005-05-20 10:46 1 a0 214 ooz EE g0 T
2003-03-20 10:47 1 o000z 214 og:02 EG =) 7
2005-05-20 10:47 2 o000 214 0003 85 74 99 Zrmiana cyklu
2005-05-20 10:45 2 a0 214 0003 a5 74 99
2003-03-20 10:49 2 000z 214 0003 a5 T4 33
2005-05-20 10:50 2 o003 1.4 o003 85 74 99 Koniec procesu

v

< 3
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ks

DRUKUJ
Pozwala wydrukowa¢ wybrany fragment lub caty proces w formie tabelarycznej

MPC - Wydruk M=
BEE W14 )r M & BJBE zakni

Page 1 af 1
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UWAGA
Po nacisnieciu otwiera sie okno, w ktérym mozna wprowadzi¢ uwagi do procesu.

Uwagi do procesu: X

Mumer: 9 Ol
Uruchomiony: 200505-20 10:45:12 —
oterownik: INDU WRC 2000 Anul
Frogram: 1 —_—
Frodukt:
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USTAWIENIA PROGRAMU

Witacz alarm dzwiekowy
Opcja aktywuje/dezaktywuje alarm dzwiekowy

Ustawienia pragramu

Wiacz alarm dawiekowe

Magtdwek, i stopka
Istawienia poczty elekkroniczne]
Alarmowanie k

Ustawienia poczty elektronicznej

Ustaw powiadomienia poprzez email
Wpisz nazwe serwera SMTP

Port (zazwyczaj 25)

Adres email nadawcy

Nazwe uzytkownika

Hasto
Zaznacz opcje Wysyltaj powiadomienie o stanie systemu

Lstawienia poczty elektronicznej |
v Aktywne powiadamianie przez e-mail

ook
Senwer poczty wychodzace]

3
Serwer poczty wychodzace] (SMTP):

|mai|.senﬁxer.pl |

FPuort:

Adres e-mail nadawcy:
|user@mikster.pl

Uz ytkownik:
|user |

Hasto:

| |

v YWysyta] powiadomienie o stanie systemu

od godziny: |12 E| co (10 |2 godz.
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Poziomy powiadamiania o alarmach
Opcja ta pozwala na powiadomienia o alarmach wedilug opéznienia czasowego

Poziomy powiadamiania o alarmach |Z||E| [Z|

= X
_@ @ Zammknij

IEREE

Foziam | Mazwa poziamu Dpaznienie | e-tnail e
1| Qperatar 3 operatori@serwer.pl
Kierownik operatara 15 kierownik{2serwer pl
3 Szet 30 szefi@serwer pl
W
5 bt
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