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DANE TECHNICZNE

WYMIARY OBUDOWY:

-76mm X 59mm

ZASILANIE:

- 5V(DC), ZASILANY Z PORTU USB KOMPUTERA
BUDOWA:

-JEDNOCZESCIOWA

TEMPERATURA PRACY:

-20..+70 °C

KOMUNIKACJA CYFROWA:

-PORT SZEREGOWY

Ix USB (DO KOMPUTERA)

I1xRS-485 LUB 1x RS-232 (przetaczane przetacznikiem, izolowane galwanicznie)
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1.PRZEZNACZENIE

Konwerter stuzy do zamiany sygnatu ze standardu USB na szeregowy sygnat RS-485 lub RS-232.
Mozliwa jest konwersja migdzy USB a RS-485 lub USB a RS-232. Do zamiany rodzaju konwersji
stuzy przetacznik. Konwerter wyposazony jest w sprzetowy uktad do przetaczania kierunku
transmisji (dla RS-485)

W komputerze konwerter jest widziany jako dodatkowy port COM.

PODLACZENIE DO KOMPUTERA

Do podtaczenia konwertera do komputera stuzy kabel USB zakonczony z obu stron wtykami

typu A (patrz rysunek)

UWAGA:

Przed podtaczeniem nalezy si¢ upewni¢ czy port USB jest wlaczony w BIOS'ie komputera.

W przypadku gdy odpowiednia funkcja BIOS'a jest wytaczona komputer po podtaczeniu
konwertera nie wykryje nowego urzadzenia i instalacja sterownikow bgdzie niemozliwa.

Rys.1. Wtyczka USB

Konwerter nalezy podtaczy¢ do jednego z gniazd USB w komputerze.

UWAGA:

w przypadku zapalenia si¢ w konwerterze wszystkich diod nalezy odtaczy¢ 1 ponownie
przytaczy¢ kabel USB. Powodem takiej sytuacji moze by¢ sposob inicjalizacji portu USB
na niektorych ptytach gtownych lub system Windows.

Rys.2. Rozmieszczenie gniazd w komputerze.
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3. KONFIGURACJA KONWERTERA USB-RS485

Po podtaczeniu do komputera powinna zapali¢ si¢ zielona lampka sygnalizujaca obecnos$¢
napigcia zasilania. Aby praca konwertera przebiegata prawidlowo nalezy przeprowadzi¢
nastepujace czynnosci konfiguracyjne :

1> ustawi¢ (sprawdzi¢) szybko$¢ transmisji
2> ustawi¢ (sprawdzi¢ ) ustawienie rodzaju konwersji
3> sprawdzi¢ poprawnos¢ polaczen
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4. INSTALACJA STEROWNIKA DO KONWERTERA
4.1. Windows 98

Po podtaczeniu konwertera do komputera w systemie Windows 98 powinien si¢ pojawi¢ komunikat o znalezieniu
nowego sprzetu, a nastepnie ponizsze okienko

Kreator dodawania nowego sprzetu

Freator wpzzuka teraz nowe sterowniki dla:

USE <-» Serial

Sterownild urzadzenia, to program dzigki ktaremu
urzadzenik sprzetowe moze dziskac.

< Wisters

Co choesz teraz zobic?

(O]

M yszukal najlepszy sterownik dla urzadzenia.
{£alecane).

Utworzye liste wazystkich sterownikaw w okreslane|
" lokalizacji, aby mozng buka wybrad odpowiedni
sterownik

<ﬂstec:'| Dralej » I Anuluj

Kreator dodawania nowego sprzetu

STEm Windows pizeseuka swojg baze sterownlow na
twardypm dysku i kazda ze wskazanpch lokalzacy w
poszukiwaniu nowego stetownika Klikng prapcisk D als],
aby rozpoczad poszukinanie.

[ Staciach dyskiw B B . .. . , . .
................ Zaznaczy¢ okre$lona lokalizacja i nacisna¢ przycisk przegladaj
------------------ a nastepnie z katalogu DRIVER (na CD-ROM'ie)

wybraé plik FTDIBUS.INF a nastgpnie nacisnac¢ "Dalej”
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Kreator dodawania nowego sprzetu

Pozzukiwanie pliku sterownika windows dla urzgdzenia;

USE High Speed Serial Corverter E—

-

Syztem Windows jest gotowy do zainstalowania
najlepszego sterownika dla urzadzenia. Kliknij praycisk
Wtecz, aby zainztalowad inng sterawnik lubr klikmij
preycisk Dale], aby kontynuowad.

Lokalizacia sterovnilka:

= CAPROMEKTYSKOMWER~140PROGR~14%P300

Kreator dodawania now:2go sprzetu

% USE High Speed Serial Converter

System Windows zakoficzyt instalacie oprogramowania
WYMAaganago przez nowe urzgdzenie sprzetowe.

>
K e

Podczas instalacji nalezy wybra¢ katalog w ktorym sa umieszczone sterowniki , a nastepnie zakonczy¢ prace
kreatora. Jesli instalacja przebiegata prawidtowo urzadzenie powinno pojawi¢ si¢ w menedzerze urzadzen jako
dodatkowy port COM. Port ten mozna wykorzysta¢ do komunikacji np. w programie Loggisoft.

Whasciwodci Spstem

Ogdlhe Menedzer urzgdzen | Prafile sprzelowel W_l,ldainos’c’:l

& tyswietl wedbug tppdw O Wivdwietl wedbug potaczen

; Inhe urzgdzenia ;l
=)

K.arty graficzne
B Earty sieciowe

Poprawnie
Fontrolery staci dyskietek Zainstalowany port

7 Madem

¥ Porty [COM & LPT]
= ry Port drukarki ECP [LPT1)

,;,f USE Serial Port (COM1 g
£ S F 7o 1 7,7
Urzgdzenia systemowe

whadciwodci | Odéwier | Usi | Drukui. |




4.2.Windows XP

Po podtaczeniu konwertera do komputera w systemie Windows XP powinien si¢ pojawi¢ komunikat o znalezieniu
nowego sprzetu,

\i,) Znaleziono nowy sprzet
IUSE «-= Serial

a nastgpnie ponizsze okienko

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
sprzetu — Zapraszamy

System Windows wyszuka bistqee | zaktualzowans Ten kreator pomaga zainstalowad oprogramowanie dia:
oprogramowanie, przeszukujac ten komputer, dysk instalacyjng
CD zprzetu lub witwne Windows Update w siect Web [za Twojg
2gada).

Przecaytal nasze zazady zachowania poufhiogci

informaci

USE <-» Serial

\-) Jeéh do sprzetu dolgczony byt instalacyjny
= dysk CD lub dyskietka. whéz ten nosnik teraz.

indaws moze pokaczyd sig 2 witryng
i Update, aby wyszukad oprogramowanie?
g

) Tak, byl tymn razern
() Tak, teraz i za kazdym razem, gdy podraczam wrzadzenie

Klikri

Instalacja
sterownikow

h
< Wtecz |
1

UWAGA: Ze jezeli byt juz instalowany sprzet tego samego typu w danym gniezdzie USB,
system Windows probuje szukac¢ drivera w tej samej lokalizacji gdzie znalazt poprzednio,
w tym wypadku nalezy poszukac¢ recznie plikow drivera na ptycie CD.

(opcja: zainstaluj z okreslonej lokalizaciji)

Kreator znajdowania nowego sprzetu Kreator znajdowania nowego sprzetu

‘Wybierz opcie wyszukiwania i instalacii. KorRczenie pracy Kreatora

znajdowania noweqo sprzetu

r
...................................................................... i Kreator zakoficzy instalowanie oprogramawania dla;
H

Uzyj pdl waboru ponize), aby ograniczpc lub rozszerzpe zakres wyszukiwania domyslnega,
ktére obejmuje écieki lokalne | nogniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszy
znaleziony sterownik.

Frzeszuk.aj nogniki wymienne [dyskietka, dysk CO-ROM. ) H

Uwzglednij te lokalizacie w wyszukivaniu:

|D:\driver |V { Przegladaj

ie wpzzuku), wbiore sterownik do zainstalowania

‘wiybierz te opcie. aby wobrad sterownik urzadzenia z listy. Spslern ‘Windows nie
gwarantuje, 2e wybrany sterownik. bedzie najbardziej odpowiedni dla danego spragtu.

Kliknij przycisk Zakoficz, aby zamknat Rreatora,

Dralej > ]H* ) ] E Zakoncz

Przejscie do dalszego
etapu instalaciji

IJSE Serial Port

< H jIJ Znaleziono nowy sprzet E:
: )
H '




Kreator, znajdowania nowego sprzetu

Dalszy etap instalaciji
sterownikow

Kreator znajdowania noweqgo
sprzetu — Zapraszamy

Syztenn windows wezzuka biszace i zaktualizowane
oprogramowanie, przeszukuiac ten komputer, dysk instalacyjing
CD sprzetu lub wittyne Windows Update w sieci Web [za Twojg
zqoda).

Przeceytal nazze zasady zachowania poufnoso
infounaci i

Tz sypstem Windows mode pobaczyd sie 2 witpna Windows |
i Update, aby wipszukad oprogramowarie? :

1 Tak, tylleo tym razem
(1 Tak, teraz i za kazdym razem, gdy podhaczam wizadzenis

i
i
Ten kreator pomaga zainstalowad oprogramowanie dla;
i
i
i
i
i

USE Serial Port

.\:-) Jeéh do sprzetu dotaczony byt instalacyjny
~4 dysk CD lub dyskietka, w6z ten noénik teraz.

Co chcesz, aby zrobitb kreator?

(%) \Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach

Uzyj pal wyboru ponize, aby ograniczyd lub rozszerzyc zakres wyszukivania domysinega,
ktére obejmuje éciezki lokalne | nogniki wymienne. Zainztalowany zostanie najlepszy
znaleziony sterownik.

E Przezzukaj nogniki wymienne [dyzskietka, dyzk CO-ROM...] H

y

Uwzglednij te lokalizacie w wyszukivwaniu:

[D:\driver

() Mie wyszukui, wybiore sterownik do zainstalowania

| v [ Przegladaj

Anuluj
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Koriczenie pracy Kreatora
znajdowania nowego sprzetu

‘wiybierz te opcig, aby wybrad sterownik urzgdzenia z listy. Spstem Windows nie
gwarantuje, 2e wybrany sterownik. bedzie najbardziej odpowiedhi dla danego spraetu.

)| Dalei> | [} Anu

B

Kliknij praycisk Zakorficz, aby zamknad kreatara, v

1
1
1
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1
1
1
1
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.------------------------I----------------

\i__) Znaleziono nowy sprzet

Twwdj nowey spreet jest zainstalowany i gotowy do uzvcia,




L Menedzer urzadzen
Pl Akcja  Widok  Pomoc

m & 2 A

=) R
+ @ Karty graficzne
+EE Karty sieciowe
+zmm Klawistury
+J Komputer
+ @, Kontrolery dzwieku, wideo i gier
+ i) Kontrolery IDE ATAJATAPT
Kontrolery stacji dyskistek
Kantrolery uniwersalnej magistrali szeregowme]
& Monitory
‘J Mysz i inne urzgdzenia wskazujace
o Porty (COMiLPT)
5 Port drukarki ECP (LPTL)
- Pt omunikacying (SO

&
&
&
&

i 5 UsB Serial Port (CoMS) 1
+ o YOy et
+ Hﬂ. Stacje dyskietek
+ g Stacje dyskiow
+ 2L Stacje dyskdw CO-ROMIDYD
+ J Urzadzenia systemowe
+-2ge Woluminy magazynu

Nowo zainstalowany sterownik
konwertera USB - Rs485

UWAGA:

W przypadku pojawienia sie problemoéw przy korzystaniu z urzgdzen USB
pod Windows, nalezy sprawdzic¢ czy jest zainstalowany najnowszy
Service Pack (sprawdzi¢ na www.microsoft.com)

5. PRZYKLAD KONFIGURACIJI

[stawienia centralki

806608

Mazwwa certralki ICentraIka

W Certralka aktywwna

Dane centralki | Czas centralki I

Olczyta) wersje programu = |
|cues =]

Typ centralki:

Adres RS 485

N

Port COM:
Predkosd transmisii IEIEEID - I
Test komunikacii |
OK | Anuluj |

Tu wybraé zainstalowany port

0
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PRZYKLAD KONFIGURACJI

Konwerter

Opornik terminujgcy

R=120Q
R=1200
A

MIOTR"’|

MCU-01
000000

A

Urzadzenie
z interfejsem RS485

==
CONVERTER

usB-Rs232/485
-
—=}
=
)

Do gniazda USB

komputera Wybdr rodzaju interfejsu

RS485

Konfiguracja dla RS485

/

Ekran przewodu

A B

Maksymalna dlugo$¢ kabla dla RS485 wynosi 1200m, przy dlugosci >50 m nalezy migdzy
zaciski A1 B wpia¢ opornik terminujacy 120 (dostarczony z zestawem)
Do linii RS485 mozna podtaczy¢ maksymalnie 32 urzadzenia

P Konwerter
= = TxD
pog B 2
< wagy [ 2
s 208 e A \
of g3y Mk S8
¢ g ¢ ua 2 GND i>_
— RxD T
Do griezda USB k Ekran przewodu Urzadzenie

Wybor rodzaju interfejsu
RS232

Konfiguracja dla RS232

z interfejsem RS232

Maksymalna dlugo$¢ kabla dla interfejsu RS232 wynosi 15 m.

MidTER’
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S. Przyklad konfiguracji

Topologia siect: Konwerter

R=120Q

Opornik terminujacy
dla linii dtuzszej niz 50m

MCcu-01

usB-RS232/485

CONVERTER

LI | ) ) H ——— —
B A/ R=120Q
; Uziemiony
D da USB
computera. ekran przewodu A _[B __ _ _ A _B____

Wybér rodzaju interfejsu
RS485

Przyktad potgczenia prawidtowego

G’zz_qdz_en_ieT
z interfejsem RS485

Uziemiony
ekran przewodu
Konwerter

MCuU-01

usB-RS232/485

CONVERTER

Do gniazda USB
komputera

Wybér rodzaju interfejsu
RS485

L

U_rze;dz_enia n_
z interfejsem RS485

Urzgdzenie 2
z interfejsem RS485

0
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