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DANE TECHNICZNE

WYMIARY OBUDOWY:

-76mm X 59mm

ZASILANIE:

- 5V(DC), ZASILANY Z PORTU USB KOMPUTERA

BUDOWA:

-JEDNOCZÊŒCIOWA

TEMPERATURA PRACY: 

-20..+70 °C             

KOMUNIKACJA CYFROWA:

-PORT SZEREGOWY 

1x USB  (DO KOMPUTERA)

1xRS-485  LUB 1x RS-232 (prze³¹czane prze³¹cznikiem, izolowane galwanicznie)
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1.PRZEZNACZENIE
Konwerter s³u¿y do zamiany sygna³u ze standardu USB na szeregowy sygna³ RS-485 lub RS-232. 
Mo¿liwa jest konwersja miêdzy USB a RS-485 lub USB a RS-232. Do zamiany rodzaju konwersji
 s³u¿y prze³¹cznik. Konwerter wyposa¿ony jest w sprzêtowy uk³ad do prze³¹czania kierunku 
transmisji (dla RS-485) 
W komputerze konwerter jest widziany jako dodatkowy port COM.
POD£¥CZENIE DO KOMPUTERA
Do pod³¹czenia konwertera do komputera s³u¿y kabel USB zakoñczony z obu stron wtykami
 typu A (patrz rysunek)

Rys.1. Wtyczka USB

Konwerter nale¿y pod³¹czyæ do jednego z gniazd USB w komputerze. 

Rys.2. Rozmieszczenie gniazd w komputerze.

UWAGA:
Przed pod³¹czeniem nale¿y siê upewniæ czy port USB jest w³¹czony w BIOS'ie komputera. 
W przypadku gdy odpowiednia funkcja BIOS'a jest wy³¹czona komputer po pod³¹czeniu
 konwertera nie wykryje nowego urz¹dzenia i instalacja sterowników bêdzie niemo¿liwa.

UWAGA:
 w przypadku zapalenia siê w konwerterze wszystkich diod nale¿y od³¹czyæ i ponownie
 przy³¹czyæ kabel USB. Powodem takiej sytuacji mo¿e byæ sposób inicjalizacji portu USB
 na niektórych p³ytach g³ównych lub system Windows. 
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3. KONFIGURACJA KONWERTERA USB-RS485
Po pod³¹czeniu do komputera powinna zapaliæ siê zielona lampka sygnalizuj¹ca obecnoœæ 
napiêcia zasilania. Aby praca konwertera przebiega³a prawid³owo nale¿y przeprowadziæ 
nastêpuj¹ce czynnoœci konfiguracyjne :

1> ustawiæ (sprawdziæ) szybkoœæ transmisji  

2> ustawiæ (sprawdziæ ) ustawienie rodzaju konwersji

3> sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czeñ   

Konfiguracja 
dla RS232

Do gniazda USB
komputera

Konfiguracja
 dla RS485

Do gniazda USB
komputera

R

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON
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4.INSTALACJA STEROWNIKA DO KONWERTERA
4.1. Windows 98
Po pod³¹czeniu konwertera do komputera w systemie Windows 98 powinien siê pojawiæ komunikat o znalezieniu 
nowego sprzêtu, a nastêpnie poni¿sze okienko

Zaznaczyæ okreœlona lokalizacja i nacisn¹æ przycisk przegl¹daj
 a nastêpnie z katalogu DRIVER  (na CD-ROM'ie) 
wybraæ plik FTDIBUS.INF a nastêpnie nacisn¹æ "Dalej”
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Podczas instalacji nale¿y wybraæ katalog w którym s¹ umieszczone sterowniki , a nastêpnie zakoñczyæ pracê 
kreatora. Jeœli instalacja przebiega³a prawid³owo urz¹dzenie powinno pojawiæ siê w mened¿erze urz¹dzeñ jako 
dodatkowy port COM. Port ten mo¿na wykorzystaæ do komunikacji np. w programie Loggisoft.

Poprawnie 
zainstalowany port

R
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4.2.Windows XP
Po pod³¹czeniu konwertera do komputera w systemie Windows XP powinien siê pojawiæ komunikat o znalezieniu 
nowego sprzêtu,

 a nastêpnie poni¿sze okienko

Instalacja 
sterowników

UWAGA: ¿e je¿eli by³ ju¿ instalowany sprzêt tego samego typu w danym gnieŸdzie USB, 
system  Windows próbuje szukaæ drivera w tej samej lokalizacji gdzie znalaz³ poprzednio, 
w  tym wypadku nale¿y poszukaæ rêcznie plików drivera na p³ycie CD. 
(opcja: zainstaluj z okreœlonej lokalizacji) 

Przejœcie do dalszego 
etapu instalacji

D:\driver

R
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Dalszy etap instalacji 
sterowników

Sterowniki zosta³y zainstalowane

D:\driver

R
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UWAGA:
W przypadku pojawienia siê problemów przy korzystaniu z urz¹dzeñ USB
 pod Windows, nale¿y sprawdziæ czy jest zainstalowany najnowszy 
Service Pack (sprawdziæ na )www.microsoft.com

Nowo zainstalowany sterownik 
konwertera USB - Rs485

5. PRZYK£AD KONFIGURACJI

Tu wybraæ zainstalowany port

Com5

R
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PRZYK£AD KONFIGURACJI

B

A

Konfiguracja dla RS485

Ekran przewodu

Konwerter

Do gniazda USB
komputera Wybór rodzaju interfejsu

RS485
O

N

A B

Urz¹dzenie 
z interfejsem RS485

Opornik terminuj¹cy

R=120W
R=120W

Maksymalna d³ugoœæ kabla dla RS485 wynosi 1200m, przy d³ugoœci >50 m nale¿y miêdzy 
zaciski A i B wpi¹æ opornik terminuj¹cy 120  (dostarczony z zestawem)

Do linii RS485 mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 32 urz¹dzenia

TxD

RxD GND

Konfiguracja dla RS232

Ekran przewodu

Konwerter

Wybór rodzaju interfejsu
RS232 

Urz¹dzenie 
z interfejsem RS232

TxD

RxD

GND

Do gniazda USB
komputera

Maksymalna d³ugoœæ kabla dla interfejsu RS232 wynosi 15 m.

R

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON



Topologia sieci:
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5. Przyk³ad konfiguracji

B A

O
N

A B

... O
N

A B
Do gniazda USB
komputera

Wybór rodzaju interfejsu
RS485

Uziemiony
ekran przewodu

Urz¹dzenie 1
z interfejsem RS485

Urz¹dzenie n
z interfejsem RS485

Opornik terminuj¹cy 
dla linii d³u¿szej ni¿ 50m

Konwerter

Przyk³ad po³¹czenia prawid³owego

B

A

O
N

A
B

O
N

A
B

O
N

A
B

Do gniazda USB
komputera

Wybór rodzaju interfejsu
RS485

Uziemiony
ekran przewodu

Przyk³ad pod³¹czenia b³êdnego 

O
N

A
B

Urz¹dzenie n
z interfejsem RS485

Urz¹dzenie 2
z interfejsem RS485

Urz¹dzenie 1
z interfejsem RS485

Konwerter

R

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON


