
Klawiatura hermetyczna INDU
R

INDUSTRIAL TECHNOLOGY

MIKSTER Sp. z o.o.   ul.Wojkowicka 21,  41-250  CzeladŸ    tel. 032 763 77 77    fax: 032 763 75 94    E-mail:    www.mikster.plinfo@mikster.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ prze³¹czników:     prze³¹czniki 
                                          monostabilne 
                                          ze stykiem 
                                          prze³¹cznym.

Parametry elektryczne               : 3A/250 V AC
Rezystancja styków max           : 30 mW

Rezystancja izolacji min.           : 100 MW
Trwa³oœæ mechaniczna             : 30 000 cykli
Temperatura pracy                    : od -25°C do + 65°C

 DIODY: zasilane napiêciem   24V AC/DC

 STOPIEÑ OCHRONY OD CZO£A:      IP65

Klawiatury hermetyczne INDU to zespó³ prze³¹czników wraz z diodami 
sygnalizacyjnymi zmontowany w jednej obudowie w formie 
panelu operatorskiego. Przeznaczone s¹  przede wszystkim do stosowania
wszêdzie tam gdzie wymagana jest wysoka odpornoœæ elementów 
sterowania na trudne warunki otoczenia oraz istnieje potrzeba zachowania
wysokiego poziomu czystoœci.

STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20

START

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

START

STOP

Wejœcia
24V

1

2

3

4

5

6

7

8

R

 MADE IN EU 
   

mailto:info@mikster.pl

	Strona 1

