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PRZEZNACZENIE

LoggiLogger 03 to trzykanatowy rejestrator przeznaczony do monitorowania temperatury
oraz wilgotnosci, przystosowany do wspotpracy z komputerem przez port USB.
Zastosowane czujniki typu CLIP umozliwiaja rejestracje temperatury i wilgotnosci w na
znacznych odlegtosciach, wynoszacych nawet 200m od rejestratora.

Rejestrator wspdtpracuje z czujnikami temperatury LGT-01 CLIP i wilgotnosci LGTH-01

CLIP. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz duza ilos¢ pamieci pozwala na
uniezaleznienie pracy system rejestracji od pracy komputera PC. Rejestrator wspétpracuje z
programem komputerowym do wizualizacji i archiwizacji danych LOGGISOFT.

Program w wersji darmowej dostepny jest na stronie internetowej firmy Mikster.

www.mikster.pl

DANE TECHNICZNE SYSTEMU:

LOGGILOGGER 03

Kanaty pomiarowe: 3 (dla czujnikéw typu LogilogGer i Clip

kazdy kanat umozliwia pomiar temperatury

lub temperatury i wilgotnosci).

Pamiec: 3456 probek zarezerwowana dla kazdej z mierzonych wielkosci.
Zasilanie: USB lub DC 7.5V +5% ,0.5W

Temperatura i wilgotnos¢ pracy: -20.. 50°C, 10.. 80% RH

Wymiary: 76mm x 59mm x 28mm

Transmisja danych: USB (wirtualny port szeregowy)

Czujnik temperatury LGT-01-Clip
Wymiary: 52x50x38mm

Stopien ochrony: IP65

Zasilanie: z rejestratora Logilogger03
Zakres pomiarowy temperatury: -40..85 C
Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 0.1 C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury: + 0.5 C

Czujnik temperatury i wilgotnosci LGTH-01-Clip

Wymiary: 52x50x38mm

Stopien ochrony: IP65

Zasilanie: z rejestratora Logilogger 03

Zakres pomiarowy: temperatura: -40..85 C, wilgotnos¢: 0..100%
Rozdzielczos¢ pomiaru: temperatura: 0.1 C, wilgotnos¢: 1%
Doktadnos¢ pomiaru: temperatura: £0.5 C, wilgotnosé: 3%

UWAGA!
tgczna dtugosc potqczenia kablowego pomiedzy czujnikiem
arejestratorem nie powinna by¢ dtuzsza niz 200m przy zastosowaniu
okablowania YTKSY 1x2x0,5.
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INSTALACJA SYSTEMU

Zestaw podstawowy Logilogger03 zawiera:

1. Rejestrator Logilogger 03

2. Czujnik temperatury LogiLogger na przewodzie 3m
3. Kabel USB.

4. Ptytka instalacyjna CD zawiera program Loggisoft LT
wraz z instrukcjg obstugi oraz sterowniki USB

METHOD OF RECORDER CONNECTING
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Aby Logilogger 03 mogt wspotpracowac z komputerem PC nalezy
zainstalowac oprogramowanie Loggisoft LT w wersji 2.27

oraz sterowniki USB. Instrukcja obstugi i instalacji Loggisoft LT
oraz sterowniki USB znajduja sie na ptycie CD.

Po podfaczeniu rejestratora do portu USB komputera nalezy uruchomi¢ oprogramowanie
Loggisoft LT. Nastepnie nalezy z menu gtéwnego wybrac¢ a nastepnie. Nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami kreatora. Po zakonczeniu instalacji czujnikéw kreator instalacji zada
pytanie o umieszczenie znalezionych czujnikéw na pulpicie programu Loggisoft LT.
Nalezy wybra¢ opcje , wtedy czujniki zostang automatycznie rozmieszczone na pulpicie w
programie Loggisoft LT.
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Uwagal!
Dodanie do systemu rejestratora USB przez opcje kreator dodawania elementdw systemu
kasuje pamiec rejestratora a tym samym rejestracje.

OBSLUGA

Na rejestratorze znajduje sie 4 cyfrowy wyswietlacz LED pozwalajacy na
monitorowanie aktualnych wartosci temperatury i wilgotnosci bez koniecznosci
uruchamiania komputera PC.

X

Ch1| Ch2 | Ch3

Rejestrator zasilany jest poprzez port USB komputera lub zasilacz zewnetrzny. Po
wigczeniu zasilania, nastepuje automatyczne rozpoczecie rejestracji. Rejestrator cyklicznie
wyswietla aktualny czas oraz temperature mierzong przez podtgczone czujniki.
Umieszczony na obudowie przycisk pozwala przewija¢ wyswietlane pomiary (po
nacisnieciu nastepuje zmiana) lub dtuzej wyswietla¢ wybrang pozycje (zatrzymanie
przewijania na danej pozycji). Zatrzymanie rejestracji nastepuje automatycznie po
odtaczeniu zasilania (zasilacza zewnetrznego lub wypieciu z portu USB komputera ).

REJESTRACJE

Bez wzgledu nailo$¢ i rodzaj podpietych czujnikéw, rejestrator ma przydzielong
niezmienng pamiec¢ 3456 probek dla kazdej z mierzonych wartosci. Czestotliwos¢
rejestracji mozna zmienia¢ w zakresie od 1 sekundy do 4 godzin. Pozwala to zgromadzic¢
dane z maksymalnie 574 dni.

Przyktady czestotliwosci i czasu rejestracji.

Czestotliwos¢ rejestracji Maksymalny czas rejestracji
1 second 57 minut
1 minuta 2 dni i 9 godzin
15 minut 36 dni
30 minut 72 dni
1 godzina 144 dni
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W przypadku kiedy pamiec rejestratora jest petna, najstarsze dane sa zastepowane
nowymi. Odczyt danych i ich wizualizacja mozliwa jest poprzez program Loggisoft LT.

Loggisoft LT pozwala na szybkie $ciagniecie danych z rejestratora, zmiane czestotliwosci
rejestracji, wizualizacje zarejestrowanych wartosci, wydruk i inne.

Oprogramowanie Loggisoft PRO* pozwala dodatkowo m.in. na prace w sieci
komputerowej, przesytanie alarmow w formie e-mail lub SMS, umozliwia indywidualna
wizualizacje rozmieszczenia czujnikdéw na planie, i inne..

*Loggisoft PRO oprogramowanie Mikster Sp. z 0.0. dostepne w oddzielnej ofercie.

UWAGI MONTAZOWE | EKSPLOATACYJNE

1. Dla zapewnienia gwarantowanej przez MIKSTER szczelnosci obudowy IP65, niezbedne
jest odpowiednie dokrecenie pokrywy puszki elektrycznej oraz zacisniecie dtawikow
kablowych, przez ktére wprowadzane sg przewody potgczeniowe. Dfawiki kablowe
zaciskaja sie poprawnie na przewodach o przekroju kotowym.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest wprowadzanie kilku przewoddw jednym dtawikiem.

2. Stopien ochrony IP65 oznacza obudowe pytoszczelng zapewniajgca ochrone przed
strugami wody kierowanymi z dowolnego kierunku. Stopien ochrony IP65 dotyczy puszki
elektrycznej wraz z dtawikiem kablowym. Sonda wilgotnosci wzglednej z racji swojej
funkcji musi mie¢ kontakt z powietrzem. Ostonieta jest delikathg membrang z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest kierowanie bezposrednio na sonde strumienia wody z
myjek ci$nieniowych.

UWAGA!

Bezposredni kontakt czujnika wilgotnosci z cieczami zawierajqcymi
srodki zrqce moze spowodowac jego nieodwracalne zniszczenie.

3. Czujniki pomiarowe powinny by¢ montowane w miejscach zapewniajacych swobodny
obieg powietrza wokét sondy pomiarowej. Gwarantuje to stosunkowo szybka reakcje
czujnika na zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza. Nalezy jednak pamieta¢,

ze kazde zawilgocenie sondy pomiarowej (w wyniku kondensacji pary wodnej z
naptywajgcego cieplejszego powietrza lub zalania podczas mycia), powoduje, ze ustalenie
poprawnych wskazan pomiarowych wydtuza sie do momentu osuszenia sensora
pomiarowego.
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